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IDENTIFIKACINIS KODAS
SIURBLIO
MODELIS

SIURBLIO KORPUSAS ORO PUSĖS
DIAFRAGMA

SKYSČIO
PUSĖS

DIAFRAGMA

RUTULIUKAI RUTULIUKŲ
LIZDAI

SANDAR.
ŽIEDAS

JUNGTIS VERSIJA ATEX
ZONA 1

P07 

P18 

P30 

P50 

P65 

P100 

P101 

P160 

P250 

P400 

P500 

P700 

P1000

P - PP

A - ALUMINUM

S - SS AISI 316

O - POM

KC- PVDF+CF

PC - PP+CF

H - HYTREL

M- SANTOPRENE

D - EPDM

N - NBR

T - PTFE T - PTFE

S-SS AISI 316

D - EPDM

N - NBR

P - PP

K- PVDF

S - SS AISI 316

A - ALUMINUM

Z - PE-UHMW

D - EPDM

V - FPM 

T - PTFE 

N - NBR

1 - BSP SRIEGINĖ

2 - FLANŠINĖ

3 - APKABA

4 - DVIGUBA JUNGTIS

5 - NPT SRIEGINĖ

X

SIURBLIO
MODELIS

SIURBLIO KORPUSAS
ORO PUSĖS
DIAFRAGMA

SKYSČIO PUSĖS
DIAFRAGMA RUTULIUKAI

RUTULIUKŲ
LIZDAI

SANDAR.
ŽIEDAS

JUNGTIS
VERSIJA ATEX

ZONA 1

PF/SP18 

PF/SP30 

PF/SP50 

PF/SP100 

PF/SP160 

PF/SP400 

PF/SP500 

PF/SP700 

PF/SP1000

S - AISI 316

PF:

ELEKTROPOLIRUOTAS

SP

MECHANIŠKAI 

POLIRUOTAS

H - HYTREL T - PTFE T - PTFE

S-SS AISI 316

S - SS AISI 316 T - PTFE 1 - BSP SRIEGINĖ

2 - FLANŠINĖ

3 - APKABA

X

Kiekvienam siurbliui pateikiama serijos ir modelio santrumpa ir serijos numeris, nurodytas duomenų 
lentelėje, tvirtinamoje atramos pusėje. Patikrinkite šiuos duomenis gavę prekes. Turi būti nedelsiant 
pranešta apie bet kokį neatitikimą tarp užsakytų ir pristatytų prekių. Susirašinėjant turi būti nurodoma 
siurblio santrumpa, modelis ir serijos numeris.

MODELIS

PAGAMINIMO METAI

SERIJOS Nr.

KLASIFIKACIJA PAGAL ATEX

PHOENIX - PHOENIX FOOD - CERT. ZONE 2  II 3/3 GD c IIB T135°C

PHOENIX ATEX - PHOENIX FOOD ATEX - CERT. ZONE 2 II 2/2 GD c IIB T135°C



PHOENIX P07 A B C D E G H Q R S T V Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 129 65 112 54 96 102 86 18 5.5 5.5 14 57 0.7 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 129 65 112 54 96 102 86 18 5.5 5.5 14 57 0.9 -20 °C/95 °
C

POMc 129 65 112 54 96 102 86 18 5.5 5.5 14 57 0.9 -5 °C/80 °C

PP+CF 129 65 112 54 96 102 86 18 5.5 5.5 14 57 0.8 -4 °C/65 °C

PHOENIX P07



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1d P0007CC000013PP PP Dešinė centrinio bloko dalis 1

1s P0007CC000014PP PP Kairė centrinio bloko dalis 1

2 E-007 POM-C Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0007AL000001A2 AISI 304 Velenas 1

3a GUARNORC02018NR NBR Veleno sandar. žiedas 1

5 MOLLA70C150061AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2

6 P0007PT000031AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0007ME000002NR NBR Oro pusės diafragma 2

7b P0007ME000003TF PTFE Skysčio pusės diafragma PTFE 2

8 P0007CA100007PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0007CA100007EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2

10 P0007SL000081FL VELTINIS Slopintuvas 1

11 P0007CP000004PP PP+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0007CP000004PC PP+CF Siurblio korpusas 2

11 P0007CP000004PM POM+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0007CP000004OC POM+CF Siurblio korpusas 2

11 P0007CP000004FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2

12a P0007CLR00005PP PP+VTR Viršutinis kolektorius 1

12a P0007CLR00005PC PP+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0007CLR00005PM POM+VTR Viršutinis kolektorius 1

12a P0007CLR00005OC POM+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0007CLR00005FC PVDF+CF Viršutinis kolektorius 1

12b P0007CLR00006PP PP+VTR Apatinis kolektorius 1

12b P0007CLR00006PC PP+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0007CLR00006PM POM+VTR Apatinis kolektorius 1

12b P0007CLR00006OC POM+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0007CLR00006FC PVDF+CF Apatinis kolektorius 1

14 SFERAINC13032TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAINC13032A4 AISI 316 Rutuliukas 4

19 VITEM10C06100A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 4

19a RONDP50C06012A2 AISI 304 Korpuso / kolektoriaus poveržlės 8

19b DADOM30C00006A2 AISI 304 Kolektoriaus veržlės 4

21 VITEM10C06120A2 AISI 304 Korpuso varžtas 4

21b DADOM31C00006A2 AISI 304 Korpuso veržlės 4

32 GUARNORC00119DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC00119VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC00119TF PTFE Apatinis sandar. žiedas 4

34 GUARNORC03125NR NBR Slopintuvo sandar. žiedas 1

47 RONDP50C08016A2 AISI 304 Tarpiklis 2

51 RACCOMM04005OT VARIS Oro jungtis 1



PHOENIX P18 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 146 93 164 50 47 130 55 6 20 1,1 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 146 93 164 50 47 130 55 6 20 1,4 -20 °C/95 °C

POMc 146 93 164 50 47 130 55 6 20 1,1 -5 °C/80 °C

PP+CF 146 93 164 50 47 130 55 6 20 1,1 -4 °C/65 °C

AISI 316 148 85 153 47 51 122 56 6 18 2,1 -20 °C/95 °C

AISI 316 FOOD
TRICLAMP ½” 148 85 153 47 51 122 56 6 18 2,1

-20 °C/95 °C

PHOENIX P18



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT.
SIURBLIUI

1 P0018CC000023PP PP Centrinis blokas 1

1a P0018FL000024PP PP Galvutė 2

2 E-018 POM-C Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0018AL005220A2 AISI304 Velenas 1

3a GUARNORC00106NR NBR Veleno sandar. žiedas 1

5 MOLLA70C20081AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2

6 P0018PT005227AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0018ME005228NR NBR Oro pusės diafragma 2

7b P0018ME005229TF PTFE Skysčio pusės diafragma
PTFE

2

8 P0018CA105092PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0018CA105092EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2

10 P0018SL000085FL VELTINIS Slopintuvas 2

11 P0018CP005088PP PP+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0018CP005088PC PP+CF Siurblio korpusas 2

11 P0018CP005088PM POM+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0018CP005088OC POM+CF Siurblio korpusas 2

11 P0018CP005088FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2

11 P0018CP005088A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2

12a P0018CLR05089PP PP+VTR Viršutinis kolektorius 1

12a P0018CLR05089PC PP+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0018CLR05089PM POM+VTR Viršutinis kolektorius 1

12a P0018CLR05089OC POM+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0018CLR05089FC PVDF+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0018CLR05242A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius 1

12a F0018CLR05263A4 AISI 316
POLIRUOTAS

Viršutinis kolektorius
CLAMP

1

12b P0018CLR05090PP PP+VTR Apatinis kolektorius 1

12b P0018CLR05090PC PP+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0018CLR05090PM POM+VTR Apatinis kolektorius 1

12b P0018CLR05090OC POM+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0018CLR05090FC PVDF+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0018CLR05243A4 AISI 316 Apatinis kolektorius 1

12b F0018CLR05263A4 AISI 316
POLIRUOTAS

Apatinis kolektorius
CLAMP

1

13 P0018GA005091EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAINC00012TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAINC00012A4 AISI 316 Rutuliukas 4

15a P0018SD005224PP PP Rutuliuko lizdas 4

15a P0018SD005224FV PVDF Rutuliuko lizdas 4

15a P0018SD005224PM POM-C Rutuliuko lizdas 4

15b P0018SD000089A4 AISI 316 Rutuliuko lizdas 4

19 VITEM15C06025A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 8

19b DADOM32C00006A2 AISI 304 Kolektoriaus veržlės 8

21 VITEM10C06120A2 AISI 304 Korpuso varžtas 4

21a RONDP51C06018A2 AISI 304 Korpuso poveržlės 4

21b DADOM31C00006A2 AISI 304 Korpuso veržlės 4

32 GUARNORC04093DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC04093VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC04093TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC00119DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC00119VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

33 P0018GN000086TF PTFE Apatinė tarpinė 4

41 GUARNORC03043DT EPDM Lizdo vidinis sandar.
žiedas

4

41 GUARNORC03043VT FPM Lizdo vidinis sandar.
žiedas

4

41 P0018GN000087TF PTFE Lizdo vidinė tarpinė 4

47 P0018DS000037PP PP Tarpiklis 2

51 RACCOMMC06007OT VARIS Oro jungtis 1



PHOENIX P30 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 177 105 183 86 124 146 30 6,5 20 1,4 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 177 105 183 86 124 146 30 6,5 20 1,7 -20 °C/95 °C

POMc 177 105 183 86 124 146 30 6,5 20 1,4 -5 °C/80 °C

PP+CF 177 105 183 86 124 146 30 6,5 20 1,4 -4 °C/65 °C

AISI 316 181 106 192 70 86 152 53 6,5 22.5 2,4 -20 °C/95 °C
AISI 316 FOOD
TRI-CLAMP 1” 184 106 202.5 70 86 152 56 6,5 25 2,4 -20 °C/95 °C

PHOENIX P30



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0018CC000023PP PP Centrinis blokas 1

1a P0030FL000029PP PP Galvutė 2

2 E-018 POM-C Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0030AL000089A2 AISI 304 Velenas 1

3a GUARNORC00106NR NBR Veleno sandar. žiedas 1

5 MOLLA70C20081AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2

6 P0018PT005227AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0030ME004272HY HYTREL Oro pusės diafragma 2

7a P0030ME004272SA SANTOPRENE Oro pusės diafragma 2

7b P0030ME004706TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0018CA105092PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0018CA105092EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2

10 P0018SL000085FL VELTINIS Slopintuvas 2

11 P0030CP000017PP PP+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0030CP000017PC PP+CF Siurblio korpusas 2

11 P0030CP000017PM POM+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0030CP000017OC POM+CF Siurblio korpusas 2

11 P0030CP000017FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2

11 P0030CP000017A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2

12a P0030CLR00019PP PP+VTR Viršutinis kolektorius 1

12a P0030CLR00019PC PP+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0030CLR00019PM POM+VTR Viršutinis kolektorius 1

12a P0030CLR00019OC POM+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0030CLR00019FC PVDF+CF Viršutinis kolektorius 1

12a P0030CLR00122A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius 1

12a F0030CLR00124A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius CLAMP 1

12b P0030CLR00018PP PP+VTR Apatinis kolektorius 1

12b P0030CLR00018PC PP+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0030CLR00018PM POM+VTR Apatinis kolektorius 1

12b P0030CLR00018OC POM+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0030CLR00018FC PVDF+CF Apatinis kolektorius 1

12b P0030CLR00123A4 AISI 316 Apatinis kolektorius 1

12b F0030CLR00125A4 AISI 316 Apatinis kolektorius CLAMP 1

13 P0030GA000020EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

13 P0030GA000020PP PP Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAINC11016TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAINC11016A4 AISI 316 Rutuliukas 4

15a P0030SD000136PP PP Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu Nr. 41 4

15a P0030SD000136FV PVDF Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu Nr. 41 4

15a P0030SD000136PM POM-c Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu Nr. 41 4

15b P0030SD000090PP PP Rutuliuko lizdas 4

15b P0030SD000090FV PVDF Rutuliuko lizdas 4

15b P0030SD000090PM POM-C Rutuliuko lizdas 4

15b P0030SD000103A4 AISI 316 Rutuliuko lizdas 4

19 VITEM15C06025A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 8

19b DADOM32C00006A2 AISI 304 Kolektoriaus veržlės 8

21 VITEM10C06140A2 AISI 304 Korpuso varžtas 4

21a RONDP51C06018A2 AISI 304 Korpuso poveržlės 4

21b DADOM31C00006A2 AISI 304 Korpuso veržlės 4

32 GUARNORC04118DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC04118VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC04118TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC04081DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC04081VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

33 P0030GN000092TF PTFE Apatinė tarpinė 4

41 GUARNORC04055DT EPDM Vidinis sandar. žiedas 4

41 GUARNORC04055VT FPM Vidinis sandar. žiedas 4

47 P0018DS000037PP PP Eigos tarpiklis 2

51 RACCOMMC06007OT VARIS Oro jungtis 1

10 Rev.02



PHOENIX P50 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 223 156 233 110 110 185 59 7 27 4 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 223 156 233 110 110 185 59 7 27 4,5 -20 °C/95 °C

PP+CF 223 156 233 110 110 185 59 7 27 4,5 -4 °C/65 °C

ALIUM 222 156 230 110 110 183 59 7 26 5 -20 °C/90 °C

AISI 316 222 156 230 110 110 183 59 7 26 6 -20 °C/95 °C
AISI 316 FOOD
TRI-CLAMP 1” 232 156 234 110 110 183 69 7 26 6 -20 °C/95 °C

PHOENIX P50

11 Rev.02



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0050CCR04804PP PP+VTR Centrinio bloko dalis 2
1 P0050CCR04804PC PP+CF Centrinio bloko dalis 2
2 E-050 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1
3 P0050AL004803A2 AISI 304 Velenas 1
3a GUARNORC02050NR NBR Veleno sandar. žiedas 1
5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2
6 P0050PT004252AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2
7a P0050ME004793HY Hytrel Oro pusės diafragma 2
7a P0050ME004793SA Santoprene Oro pusės diafragma 2
7b P0050ME004794TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2
8 P0050CA104163PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0050CA104163PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA004938AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CAR04441A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 3
9 P0050TP004797PP PP Centrinio bloko dalies stabdiklis 1
10 P0050SL004805FL VELTINIS Slopintuvas 1
11 P0050CP004801PP PP+VTR Siurblio korpusas 2
11 P0050CP004801FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2
11 P0050CP004801PC PP+CF Siurblio korpusas 2
11 P0050CP004806AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2
11 P0050CPR04788A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2
11 P0050CPR04788A4 AISI 316 POLIRUOTAS Siurblio korpusas 2
12 P0050CLR04800PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0050CLR04800FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0050CLR04800PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0050CLR04739AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0050CLR04789A4 AISI 316 Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 F0050CLR04790A4 AISI 316 POLIRUOTAS Viršutinis / apatinis kolektorius 2
13 P0050GA004807PP PP+VTR Rutuliuko laikiklis 4
13 P0050GA004807EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4
14 SFERAINC07008TF PTFE Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008A4 AISI 316 Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008DT EPDM Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008NR NBR Rutuliukas 4
15a P0050SD005087PP PP Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu ar tarpine Nr. 41 4

15a P0050SD005087FV PVDF Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu ar tarpine Nr. 41 4
15b P0050SD000119PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4
15b P0050SD004808AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4
15b P0050SD004808A2 AISI 304 Rutuliuko lizdas 4
19 VITEM10C06045A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 8
19b DADOM32C00006A2 AISI 304 Kolektoriaus veržlės 8
21 VITEM10C06075A2 AISI 304 Korpuso varžtas 12
21a RONDP51C06018A2 AISI 304 Poveržlės 20
21b DADOM31C00006A2 AISI 304 Veržlės 16
22 VITEM10C06100A2 AISI 304 Centrinio bloko dalies varžtas 4
22a RONDP50C06014A2 AISI 305 Centrinio bloko dalies poveržlės 4
26 GUARNORC04075NR NBR Sandarinimo žiedas 2

28 GUARNORC03150NR NBR Sandarinimo žiedas 1
30 GUARNOMC00402NR NBR Sandarinimo žiedas 4
32 GUARNORC04143NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4
32 GUARNORC04143VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4
32 GUARNORC04143DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4
32 P0050GN004580TF PTFE Viršutinė tarpinė 4
33 GUARNORC03106NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4
33 GUARNORC03106VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4
33 P0050GN004988TF PTFE Apatinė tarpinė 4
33 GUARNORC03106DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4
41 GUARNORC04081NR NBR Lizdo vidinis sandar. žiedas 4
41 GUARNORC04081VT FPM Lizdo vidinis sandar. žiedas 4
41 P0050GN004989TF PTFE Lizdo vidinė tarpinė 4
41 GUARNORC04081DT EPDM Vidinis sandar. žiedas 4

* 46 P0050AN004994A2 AISI 304 Kolektoriaus sutvirtinimo žiedas 2
47 P0050DS005375PP PP Eigos tarpiklis 2
51 P0050AA004802AL ALIUMINIS Oro jungtis su sandar. žiedu 1

*PRIEDAS



PHOENIX P65 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./Maks. 
temperatūra

PP 265 175 245 108 168 189 50 9 29 6,5 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 265 175 245 108 168 189 50 9 29 7 -20 °C/95 °C

PP+CF 265 175 245 108 168 189 50 9 29 7 -4 °C/65 °C

ALIUM 265 175 245 108 168 189 48 9 29 7 -20 °C/90 °C

AISI 316 250 175 250 89 176 187 47 9 40 9 -20 °C/95 °C

PHOENIX P65



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI
1 P0065CCR04172PP PP Centrinis blokas 1
1 P0065CCR04172PC PC+CF Centrinis blokas 1

1a GUARNORC03075NR NBR Sandarinimo žiedas 1
2 E-065 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1
3 P0065AL004249A2 AISI Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Sandarinimo žiedas 1
4 P0065DF000102PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 1
5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2
6 P0050PT004252AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0065ME004157HT Hytrel Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004157SA Santoprene Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004709DT EPDM Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004709NR NBR Oro pusės diafragma 2
7b P0065ME004261TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2
8 P0050CA104163PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA004938AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CAR04441A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 3
9 P0065GR004170PP PP+VTR Slopintuvo grotelės 1

10a P0065SL004266FL VELTINIS Išorinis slopintuvas 1
10b P0065SL004638FL VELTINIS Vidinis slopintuvas 1
11 P0065CPR004161PP PP+VTR Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04161FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04161PC PP+CF Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04192AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04295A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2
12 P0065CLR04168PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0065CLR04168FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0065CLR04168PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0065CLR04207AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12a P0065CLR04712A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius 2
12b P0065CLR04713A4 AISI 316 Apatinis kolektorius 2
13 P0050GA004807PP PP+VTR Rutuliuko laikiklis 4
13 P0050GA004807EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4
14 SFERAINC07008TF PTFE Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008A4 AISI Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008DT EPDM Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008NR NBR Rutuliukas 4
15a P0065SD005095PP PP Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu Nr. 41 4
15a P0065SD005095FV PVDF Rutuliuko lizdas su sandar. žiedu Nr. 41 4
15b P0065SD005096PP PP Rutuliuko lizdas su tarpine PTFE Nr. 41 4
15b P0065SD005096FV PVDF Rutuliuko lizdas su tarpine PTFE Nr. 41 4
15c P0065SD000120PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4
15c P0065SD005094AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4
15c P0065SD005094A2 AISI Rutuliuko lizdas 4
16 P0065CO004164PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2
17 P0065PD004165PP PP +VTR Apatinė apkaba 2
19 VITEM20C06055A2 AISI Kolektoriaus varžtas 8
19b DADOM32C00006A2 AISI Kolektoriaus veržlės 8
21 VITEM10C06085A2 AISI Korpuso varžtas 12
21a RONDP50C06012A2 AISI Poveržlės 20
21b DADOM31C00006A2 AISI Veržlės 12
23 VITEA18C04023A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 4
24 VITEA18C04010A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1
31 GUARNORC004042NR NBR Slopintuvo sandar. žiedas 1
32 GUARNORC04143NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4
32 GUARNORC04143VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4
32 GUARNORC04143DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4
32 P0050GN004580TF PTFE Viršutinė tarpinė 4
33 GUARNORC04100NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4
33 GUARNORC04100VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4
33 P0050GN004988TF PTFE Apatinė tarpinė 4
33 GUARNORC04100DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4
41 GUARNORC04081NR NBR Lizdo vidinis sandar. žiedas 4
41 GUARNORC04081VT FPM Lizdo vidinis sandar. žiedas 4
41 P0050GN004989TF PTFE Lizdo vidinė tarpinė 4
41 GUARNORC04081DT EPDM Lizdo vidinis sandar. žiedas 4
42 P0065BC000101PM POM-c Valdymo įvorė su sandar. žiedu 1
43 SEEGEFOC04717AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
44 SEEGEFOC05020AC PLIENAS Seeger centrinis blokas 1
45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

* 46 P0100AN004736A2 AISI Sutvirtinimo žiedas 2
47 P0050DS005375PP PP Eigos tarpiklis 2

*PRIEDAS



PHOENIX P100 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 265 175 245 108 175 189 50 9 29 6,5 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 265 175 245 108 175 189 50 9 29 7 -20 °C/95 °C

PP+CF 265 175 245 108 175 189 50 9 29 7 -4 °C/65 °C

ALIUM 265 175 245 108 174 189 50 9 29 7 -20 °C/90 °C

AISI 316 250 175 250 89 176 185 47 9 40 9 -20 °C/95 °C
AISI 316 FOOD
TRI-CLAMP 1” 250 175 250 89 176 185 47 9 40 9 -20 °C/95 °C

PHOENIX P100



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI
1 P0065CCR04172PP PP Centrinis blokas 1
1 P0065CCR04172PC PP+CF Centrinis blokas 1

1a GUARNORC03075NR NBR Sandarinimo žiedas 1
2 E-065 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1
3 P0065AL004249A2 AISI Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Sandarinimo žiedas 1
4 P0065DF000102PM POM-c Diafragma su sandar. žiedu 1
5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2
6 P0050PT004252AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0065ME004157HT Hytrel Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004157SA Santoprene Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004709DT EPDM Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004709NR NBR Oro pusės diafragma 2
7b P0065ME004261TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2
8 P0050CA104163PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA004938AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CAR04441A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 3
9 P0065GR004170PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10a P0065SL004266FL VELTINIS Išorinis slopintuvas 1
10b P0065SL004638FL VELTINIS Vidinis slopintuvas 1
11 P0065CPR04161PP PP+VTR Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04161FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04161PC PP+CF Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04192AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04295A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04295A4 AISI 316 POLIRUOTAS Siurblio korpusas 2
12 P0100CLR04166PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0100CLR04166FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0100CLR04166PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0100CLR04193AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12a P0100CLR04298A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius 2
12b P0100CLR04304A4 AISI 316 Apatinis kolektorius 2
12a F0100CLR04297A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius CLAMP 2
12b F0100CLR04303A4 AISI 316 POLIRUOTAS Apatinis kolektorius CLAMP 2
13 P0050GA004807PP PP+VTR Rutuliuko laikiklis 4
13 P0050GA004807EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4
14 SFERAINC07008TF PTFE Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008A4 AISI Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008DT EPDM Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008NR NBR Rutuliukas 4
15 P0065SD005096PP PP Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005096FV PVDF Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005095PP PP Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005095FV PVDF Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD000120PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005094AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005094A2 AISI Rutuliuko lizdas 4
16 P0065CO004164PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2
17 P0065PD004165PP PP +VTR Apatinė apkaba 2
19 VITEM20C06055A2 AISI Kolektoriaus varžtas 8

19b DADOM32C00006A2 AISI Kolektoriaus veržlės 8
21 VITEM10C06085A2 AISI Korpuso varžtas 12

21a RONDP50C06012A2 AISI Poveržlės 20
21b DADOM31C00006A2 AISI Veržlės 12
23 VITEA18C04023A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 4
24 VITEA18C04010A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1
31 GUARNORC004042NR NBR Slopintuvo sandar. žiedas 1
32 GUARNORC04143NR NBR Sandarinimo žiedas 4
32 GUARNORC04143VT FPM Sandarinimo žiedas 4
32 GUARNORC04143DT EPDM Sandarinimo žiedas 4
32 P0050GN004580TF PTFE Sandarinimo žiedas 4
33 GUARNORC04100NR NBR Sandarinimo žiedas 4
33 GUARNORC04100VT FPM Sandarinimo žiedas 4
33 P0050GN004988TF PTFE Sandarinimo žiedas 4
33 GUARNORC04100DT EPDM Sandarinimo žiedas 4
41 GUARNORC04081NR NBR Sandarinimo žiedas 4
41 GUARNORC04081VT FPM Sandarinimo žiedas 4
41 P0050GN004989TF PTFE Sandarinimo žiedas 4
41 GUARNORC04081DT EPDM Sandarinimo žiedas 4
42 P0065BC000101PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1
43 SEEGEFOC04717AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
44 SEEGEFOC05020AC PLIENAS Seeger centrinis blokas 1
45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1



PHOENIX P101 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 291 175 245 108 175 189 73 9 29 6,5 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 291 175 245 108 175 189 73 9 29 6,5 -20 °C/95 °C

PP+CF 291 175 245 108 175 189 73 9 29 6,5 -4 °C/65 °C

PHOENIX P101



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI
1 P0065CCR04172PP PP Centrinis blokas 1
1 P0065CCR04172PC PP+CF Centrinis blokas 1

1a GUARNORC03075NR NBR Sandarinimo žiedas 1
2 E-065 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1
3 P0065AL004249A2 AISI Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Sandarinimo žiedas 1
4 P0065DF000102PM POM-c Diafragma su sandar. žiedu 1
5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 2
6 P0050PT004252AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0065ME004157HT Hytrel Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004157SA Santoprene Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004709DT EPDM Oro pusės diafragma 2
7a P0065ME004709NR NBR Oro pusės diafragma 2
7b P0065ME004261TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2
8 P0050CA104163PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA104163PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CA004938AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0050CAR04441A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 3
9 P0065GR004170PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10a P0065SL004266FL VELTINIS Išorinis slopintuvas 1
10b P0065SL004638FL VELTINIS Vidinis slopintuvas 1
11 P0065CPR04161PP PP+VTR Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04161FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2
11 P0065CPR04161PC PP+CF Siurblio korpusas 2
12 P0101CLR04666PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0101CLR04666FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0101CLR04666PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
13 P0050GA004807PP PP+VTR Rutuliuko laikiklis 4
13 P0050GA004807EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4
14 SFERAINC07008TF PTFE Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008A4 AISI Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008DT EPDM Rutuliukas 4
14 SFERAINC07008NR NBR Rutuliukas 4
15 P0065SD005096PP PP Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005096FV PVDF Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005095PP PP Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005095FV PVDF Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD000120PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005094AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4
15 P0065SD005094A2 AISI Rutuliuko lizdas 4
16 P0065CO004164PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2
17 P0065PD004165PP PP +VTR Apatinė apkaba 2
19 VITEM20C06055A2 AISI Kolektoriaus varžtas 8
19b DADOM32C00006A2 AISI Kolektoriaus veržlės 8
21 VITEM10C06085A2 AISI Korpuso varžtas 12
21a RONDP50C06012A2 AISI Poveržlės 20
21b DADOM31C00006A2 AISI Veržlės 12
23 VITEA18C04023A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 4
24 VITEA18C04010A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo varžtas 1
31 GUARNORC004042NR NBR Slopintuvo sandar. žiedas 1
32 GUARNORC04143NR NBR Sandarinimo žiedas 4
32 GUARNORC04143VT FPM Sandarinimo žiedas 4
32 GUARNORC04143DT EPDM Sandarinimo žiedas 4
32 P0050GN004580TF PTFE Sandarinimo žiedas 4
33 GUARNORC04100NR NBR Sandarinimo žiedas 4
33 GUARNORC04100VT FPM Sandarinimo žiedas 4
33 P0050GN004988TF PTFE Sandarinimo žiedas 4
33 GUARNORC04100DT EPDM Sandarinimo žiedas 4
41 GUARNORC04081NR NBR Sandarinimo žiedas 4
41 GUARNORC04081VT FPM Sandarinimo žiedas 4
41 P0050GN004989TF PTFE Sandarinimo žiedas 4
41 GUARNORC04081DT EPDM Sandarinimo žiedas 4
42 P0065BC000101PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1
43 SEEGEFOC04717AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
44 SEEGEFOC05020AC PLIENAS Seeger centrinis blokas 1
45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1



PHOENIX P160 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 370 222 370 157 238 294 69 9 39 15 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 370 222 370 157 238 294 69 9 39 16 -20 °C/95 °C

PC+CF 370 222 370 157 238 294 69 9 39 16 -4 °C/65 °C

ALIUM 370 222 364 157 238 286 69 9 39 16 -20 °C/90 °C

AISI 316 360 222 346 129 254 273 66 9 46 20 -20 °C/95 °C
AISI 316 

FOOD TRI-
CLAMP 1”1/2

360 222 346 129 254 273 66 9 46 20 -20 °C/95 °C

PHOENIX P160



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS
VNT. SIURBLIUI

1 P0065CCR04221PP PP Centrinio bloko nauja versija 1
1 P0065CCR04221PC PC+CF Centrinio bloko nauja versija 1

1a GUARNORC03075NR NBR Sandarinimo žiedas 1
2 E-065 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1
3 P0160AL004401A2 AISI Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Veleno sandar. žiedas 1
4 P0065DF000102PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 1
5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4
6 P0160PT004402AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0160ME004248HY Hytrel Oro pusės diafragma 2
7a P0160ME004248SA Santoprene Oro pusės diafragma 2
7a P0160ME004710DT EPDM Oro pusės diafragma 2
7a P0160ME004710NR NBR Oro pusės diafragma 2
7b P0160ME004317TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2
8 P0160CA104294PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA104294EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA104294PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA104294FC PVDF+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA004530AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CAR04448A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 2
9 P0065GR004170PP PP+VTR Slopintuvo grotelės su sandar. žiedu 1

10a P0065SL004266FL VELTINIS Išorinis slopintuvas 1
10b P0160SL004637FL VELTINIS Vidinis slopintuvas 1
11 P0160CPR04240PP PP+VTR Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04240FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04240PC PP+CF Siurblio korpusas 2
11 P0160CP004263AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04296A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04296A4 AISI 316 POLIRUOTAS Siurblio korpusas 2
12 P0160CLR04222PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0160CLR04222FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0160CLR04222PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0160CLR04264AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12a P0160CLR04714A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius 2
12b P0160CLR04715A4 AISI 316 Apatinis kolektorius 2
12a F0160CLR04299A4 AISI 316 POLIRUOTAS Viršutinis kolektorius CLAMP 2
12b F0160CLR04305A4 AISI 316 POLIRUOTAS Apatinis kolektorius CLAMP 2
13 P0160GA004234EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4
14 SFERAMMC04000TF PTFE Rutuliukas 4
14 SFERAMMC04000A4 AISI 316 Rutuliukas 4
14 SFERAMMC04000DT EPDM Rutuliukas 4
14 SFERAMMC04000NR NBR Rutuliukas 4
15 P0160SD000011FV PVDF Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD004404PP PP Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD000010PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD004404AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD004404A2 AISI Rutuliuko lizdas 4
16 P0160CO004241PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2
17 P0160PD004242PP PP +VTR Apatinė apkaba 2
19 VITEM20C06065A2 AISI Kolektoriaus varžtas 8

19a RONDP50C06012A2 AISI Poveržlės 8
19b DADOM32C00006A2 AISI Kolektoriaus veržlės 8
21 VITEM10C06110A2 AISI Korpuso varžtas 20

21a RONDP51C06018A2 AISI Poveržlės 20
21b DADOM31C00006A2 AISI Veržlės 20
23 VITEA18C04023A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 4
24 VITEA18C04010A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1
31 GUARNORC004042NR NBR Slopintuvo sandar. žiedas 1
32 GUARNOMC06004NR NBR Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06004VT FPM Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06004DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06045TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06237NR NBR Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
32 GUARNOMC06237VT FPM Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
32 GUARNOMC06237DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
32 GUARNOMC06237TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
33 GUARNORC04187NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4
33 GUARNORC04187VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4
33 GUARNORC04187DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4
33 P0160GN004737TF PTFE Apatinė tarpinė 4
42 P0065BC000101PM POM-c Naujos versijos valdymo įvorė su sandar. žiedu 1
43 SEEGEFOC04717AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
44 SEEGEFOC05020AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1
*46 P0250AN005157A2 AISI Sutvirtinimo žiedas 2
47 P0050DS005375PP PP Eigos tarpiklis 2

*PRIEDAS

20 Rev.02



PHOENIX P250 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 370 222 372 157 238 296 69 9 39 15 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 370 222 372 157 238 296 69 9 39 16 -20 °C/95 °C

PC+CF 370 222 372 157 238 296 69 9 39 16 -4 °C/65 °C

ALIUM 370 222 364 157 238 286 69 9 39 16 -20 °C/90 °C

AISI 316 360 222 349 129 254 273 66 9 46 20 -20 °C/95 °C

PHOENIX P250

21 Rev.02



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI
1 P0160CCR04221PP PP Centrinis blokas 1
1 P0160CCR04221PC PP+CF Centrinis blokas 1

1a GUARNORC03075NR NBR Sandarinimo žiedas 1
2 E-065 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1
3 P0160AL004401A2 AISI Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Sandarinimo žiedas 1
4 P0065DF000102PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 1
5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4
6 P0160PT004402AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0160ME004248HY Hytrel Oro pusės diafragma 2
7a P0160ME004248SA Santoprene Oro pusės diafragma 2
7a P0160ME004710DT EPDM Oro pusės diafragma 2
7a P0160ME004710NR NBR Oro pusės diafragma 2
7b P0160ME004317TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2
8 P0160CA104294PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA104294EC ECTFE Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA104294PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA104294FC PVDF+CF Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CA004530AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2
8 P0160CAR04448A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 2
9 P0065GR004170PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10a P0065SL004266FL VELTINIS Išorinis slopintuvas 1
10b P0160SL004637FL VELTINIS Vidinis slopintuvas 1
11 P0160CPR04240PP PP+VTR Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04240FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04240PC PP+CF Siurblio korpusas 2
11 P0160CP004263AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04296A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2
11 P0160CPR04296A4 AISI 316 POLIRUOTAS Siurblio korpusas 2
12 P0250CLR04224PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0250CLR04224FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0250CLR04224PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2
12 P0250CLR04265AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12a P0250CLR04300A4 AISI 316 Viršutinis kolektorius 2
12b P0250CLR04306A4 AISI 316 Apatinis kolektorius 2
13 P0160GA004234EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4
14 SFERAMMC04000TF PTFE Rutuliukas 4
14 SFERAMMC04000A4 AISI Rutuliukas 4
14 SFERAMMC04000DT EPDM Rutuliukas 4
14 SFERAMMC04000NR NBR Rutuliukas 4
15 P0160SD000011FV PVDF Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD004404PP PP Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD000010PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD004404AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4
15 P0160SD004404A2 AISI Rutuliuko lizdas 4
16 P0160CO004241PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2
17 P0160PD004242PP PP +VTR Apatinė apkaba 2
19 VITEM20C06065A2 AISI Kolektoriaus varžtas 8

19a RONDP50C06012A2 AISI Poveržlės 8
19b DADOM32C00006A2 AISI Kolektoriaus veržlės 8
21 VITEM10C06110A2 AISI Korpuso varžtas 20

21a RONDP51C06018A2 AISI Poveržlės 20
21b DADOM31C00006A2 AISI Veržlės 20
23 VITEA18C04023A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 4
24 VITEA18C04010A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio

varžtas
1

31 GUARNORC004042NR NBR Slopintuvo sandar. žiedas 1
32 GUARNOMC06004NR NBR Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06004VT FPM Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06004DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06045TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas plastikui-aliuminiui 4
32 GUARNOMC06237NR NBR Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
32 GUARNOMC06237VT FPM Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
32 GUARNOMC06237DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
32 GUARNOMC06237TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas AISI 4
33 GUARNORC04187NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4
33 GUARNORC04187VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4
33 GUARNORC04187DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4
33 P0160GN004737TF PTFE Apatinė tarpinė 4
42 P0065BC000101PM POM-c Naujos versijos valdymo įvorė su sandar. žiedu 1
43 SEEGEFOC04717AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
44 SEEGEFOC05020AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1
45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1
46 P0250AN005157A2 AISI Sutvirtinimo žiedas 2
47 P0050DS005375PP PP Eigos tarpiklis 2



PHOENIX P400 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 454 260 562 190 265 400 104 13 87 18 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 454 260 562 190 265 400 104 13 87 22 -20 °C/95 °C

PP+CF 454 260 562 190 265 400 104 13 87 40 -4 °C/65 °C

PHOENIX 400 PLASTICA/ALLUMINIO



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0400CCR00058PP PP Centrinis blokas 1

1 P0400CCR00058PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 E-400 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0400AL000061A2 AISI Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Sandarinimo žiedas 1

4 E0400CM000060PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 1

4a E0400AN000059PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4

6 P0160PT004402AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0400ME000063HY HYTREL Oro pusės diafragma 2

7a P0400ME000063SA SANTOPRENE Oro pusės diafragma 2

7b P0400ME000064TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0160CA104294PP PP Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0160CA104294PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0160CA104294FC PVDF+CF Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0160CA004530AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0400GR000066PP PP Slopintuvo grotelės 2

10 P0400SL000202FL Veltinis Slopintuvas 4

11 P0400CP000067PP PP Siurblio korpusas 2

11 P0400CP000067PC PP+CF Siurblio korpusas 2

11 P0400CP000067FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2

11 P0400CP000204AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2

12 P0400CLR00096PP PP Upper/lower manifold 1"1/2 2

12 P0400CLR00096PC PC Upper/lower manifold 1"1/2 2

12 P0400CLR00096PP PVDF+CF Upper/lower manifold 1"1/2 2

12 P0400CLR00204AL ALIUMINIS Upper/lower manifold 1"1/2 2

13 P0400GA000069PP PP Rutuliuko laikiklis 4

13 P0400GA000069EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAMM00045TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAMM00045A4 AISI Rutuliukas 4

15 P0400SD000068PP PP Rutuliuko lizdas 4

15 P0400SD000068FV PVDF Rutuliuko lizdas 4

15 P0400SD000068A4 AISI Rutuliuko lizdas 4

16 P0400CO000079PP PP Viršutinė apkaba 2

17 P0400PD000078PP PP Apatinė apkaba 2

19 VITEM10C08090A2 AISI Kolektoriaus varžtas 16

21 VITEM10C08120A2 AISI Korpuso varžtas 20

21a RONDP51C08024A2 AISI Korpuso / kolektoriaus poveržlė 36

21b DADOM31C00008A2 AISI Korpuso / kolektoriaus veržlės 36

23 VITEM18C04018A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 8

24 VITEM10C04016A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 4

24a RONDP50C06012A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio poveržlė 4

32 GUARNORC06287NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06287DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06287VT VITON Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06287TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06225NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06225DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06225VT VITON Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06225TF PTFE Apatinis sandar. žiedas 4

42 P0400BC000199PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1

43 SEEGEFOC05520AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1

44 SEEGEFOC04017AC PLIENAS Seeger centrinis blokas 2

45 P0400TP000113PP PP Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

47 P0400DS000062PM POM-c Eigos tarpiklis 2



PHOENIX P400 AISII A B C D E H S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

AISI 361 260 502 165 211 418 9 52 40 -20 °C/95 °C

AISI 316 FOOD
TRI-CLAMP 2”

361 260 502 165 211 418 9 52 40 -20 °C/95 °C

PHOENIX 400 AISI



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS
VNT. SIURBLIUI

1 P0400CCR00058PP PP Centrinis blokas 1

1 P0400CCR00058PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 P0400CCR00058PPB PP Centrinis blokas maistui 1

2 E-400 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0400AL000061A2 AISI 304 Velenas 1

3a GUARNORC02050NR NBR Sandarinimo žiedas 1

4 E0400CM000060PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 1

4a E0400AN000059PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C25122AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4

6 P0160PT004402AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0400ME000063HY HYTREL Oro pusės diafragma 2

7a P0400ME000063SA SANTOPRENE Oro pusės diafragma 2

7b P0400ME000064TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0160CAR04448A4 AISI Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0400GR000066PP PP Slopintuvo grotelės 2

10 P0400SL000202FL Veltinis Slopintuvas 4

11 P0400CPR00112A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2

11 P0400CPR00112A4 AISI 316 

POLIRUOTAS
Siurblio korpusas 2

12a P0400CLR00114A4 AISI Viršutinis kolektorius 1” 1/2 1

12a F0400CLR00117A4
AISI 316 

POLIRUOTAS Viršutinis kolektorius CLAMP 2“ 1

12b P0400CLR00115A4 AISI Apatinis kolektorius 1” 1/2 1

12b F0400CLR00118A4
AISI 316 

POLIRUOTAS Apatinis kolektorius CLAMP 2“ 1

14 SFERAMM00045TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAMM00045A4 AISI Rutuliukas 4

15 P0400SD000116A4 AISI Rutuliuko lizdas 4

19 VITEM10C08040A2 AISI Kolektoriaus varžtas 16

21 VITEM10C08055A2 AISI Korpuso varžtas 20

21a RONDP50C08018A2 AISI Korpuso / kolektoriaus poveržlė 36

21b DADOM31C00008A2 AISI Korpuso / kolektoriaus veržlės 36

23 VITEM18C04018A2 AISI Slopintuvo grotelių varžtas 8

24 VITEM10C04016A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 4

24a RONDP50C06012A2
AISI

Pneumatinio skirstytuvo dangtelio poveržlė 4

32 GUARNORC00158TF PTFE Viršutinis sandar. žiedas 4

42 P0400BC000199PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1

43 SEEGEFOC05520AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1

44 SEEGEFOC04017AC PLIENAS Seeger centrinis blokas 2

45 P0400TP000113PP PP Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

47 P0400DS000062PM POM-c Eigos tarpiklis 2



PHOENIX P500 A B C D E H Q S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

PP 595 345 565 213 399 392 115 12.5 95 31 -4 °C/65 °C

PVDF+CF 595 345 565 213 399 392 115 12.5 95 36 -20 °C/95 °C

PC+CF 595 345 565 213 399 392 115 12.5 95 36 -4 °C/65 °C

ALIUM 595 345 560 213 399 390 115 12.5 94 36 -20 °C/90 °C

PHOENIX P500/700 PLASTICA/ALLUMINIO



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0700CCR04355PP PP Centrinis blokas 1

1 P0700CCR04355PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 E-700 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0700AL004644A2 AISI 304 Velenas 1

4 P0700DF004363PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C40162AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4

6 P0700PT004423AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0700ME004262HY Hytrel Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004262SA Santoprene Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711DT EPDM Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711NR NBR Oro pusės diafragma 2

7b P0700ME004475TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0700CA104422PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0700CA104422FC PVDF+CF Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0700CA104422PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0700CAR04421AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0700GR004395PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10 P0700SL004725FL VELTINIS Slopintuvas 1

11 P0700CP004354PP PP+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004354FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004354PC PP+CF Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004349AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2

12 P0500CLR04353PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0500CLR04353FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0500CLR04353PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0500CLR04351AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2

13 P0700GA004362PP PP +VTR Rutuliuko laikiklis 4

13 P0700GA004362EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAMMC00060TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060A4 AISI 316 Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060DT EPDM Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060NR NBR Rutuliukas 4

15 P0700SD000094FV PVDF Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD000093PP PP Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD004643PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD004643AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD004643A2 AISI 304 Rutuliuko lizdas 4

16 P0700CO004399PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2

17 P0700PD004400PP PP +VTR Apatinė apkaba 2

19 VITEM20C08110A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 16

19a RONDP50C08016A2 AISI 304 Poveržlės 16

21 VITEM10C08140A2 AISI 304 Korpuso varžtas 20

21a RONDP50C08024A2 AISI 304 Poveržlės 20

21b DADOM31C00008A2 AISI 304 Veržlės 36

22 VITEA18C04018A2 AISI 304 Tarpinės plokštelės varžtas 8

23 VITEA18C04030A2 AISI 304 Slopintuvo grotelių varžtas 5

24 VITEA18C04010A2 AISI 304 Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1

32 GUARNORC06337NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 P0700GN004833TF PTFE Viršutinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06275VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

33 P0700GN000088TF PTFE Apatinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

42 P0700BC004645PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1

43 SEEGEFOC06525AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1

45 P0065TP004703PP PP Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

45a P0700AD004740PP PP Pneumatinio skirstytuvo dangtelio adapteris 1

47 P0700DS000034PP PP Diafragmos eigos tarpiklis 2

48 TUBOAIRC06170PU Poliuretanas Oro vamzdis D 6 mm 2

49 RACCO92C00006OT VARIS Kasetės fasoninės detalės 4

PHOENIX P500 PLASTICA/ALLUMINIO



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0700CCR04355PP PP Centrinis blokas 1

1 P0700CCR04355PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 E-700 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0700AL004644A2 AISI 304 Velenas 1

4 P0700DF004363PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C40162AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4

6 P0700PT004423AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0700ME004262HY Hytrel Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004262SA Santoprene Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711DT EPDM Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711NR NBR Oro pusės diafragma 2

7b P0700ME004475TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0700CA104422PP PP+VTR Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0700CA104422FC PVDF+CF Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0700CA104422PC PP+CF Skysčio pusės dangtelis 2

8 P0700CAR04421AL ALIUMINIS Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0700GR004395PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10 P0700SL004725FL VELTINIS Slopintuvas 1

11 P0700CP004354PP PP+VTR Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004354FC PVDF+CF Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004354PC PP+CF Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004349AL ALIUMINIS Siurblio korpusas 2

12 P0700CLR04352PP PP+VTR Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0700CLR04352FC PVDF+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0700CLR04352PC PP+CF Viršutinis / apatinis kolektorius 2

12 P0700CLR04350AL ALIUMINIS Viršutinis / apatinis kolektorius 2

13 P0700GA004362PP PP +VTR Rutuliuko laikiklis 4

13 P0700GA004362EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAMMC00060TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060A4 AISI 316 Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060DT EPDM Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060NR NBR Rutuliukas 4

15 P0700SD000094FV PVDF Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD000093PP PP Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD004643PZ UHMW HDPE Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD004643AL ALIUMINIS Rutuliuko lizdas 4

15 P0700SD004643A2 AISI 304 Rutuliuko lizdas 4

16 P0700CO004399PP PP +VTR Viršutinė apkaba 2

17 P0700PD004400PP PP +VTR Apatinė apkaba 2

19 VITEM20C08110A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 16

19a RONDP50C08016A2 AISI 304 Poveržlės 16

21 VITEM10C08140A2 AISI 304 Korpuso varžtas 20

21a RONDP50C08024A2 AISI 304 Poveržlės 20

21b DADOM31C00008A2 AISI 304 Veržlės 36

22 VITEA18C04018A2 AISI 304 Tarpinės plokštelės varžtas 8

23 VITEA18C04030A2 AISI 304 Slopintuvo grotelių varžtas 5

24 VITEA18C04010A2 AISI 304 Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1

32 GUARNORC06337NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 P0700GN004833TF PTFE Viršutinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06275VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

33 P0700GN000088TF PTFE Apatinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

42 P0700BC004645PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1

43 SEEGEFOC06525AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1

45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

45a P0700AD004740PP PP Pneumatinio skirstytuvo dangtelio adapteris 1

47 P0700DS000034PP PP Diafragmos eigos tarpiklis 2

48 TUBOAIRC06170PU Poliuretanas Oro vamzdis D 6 mm 2

49 RACCO92C00006OT VARIS Kasetės fasoninės detalės 4

PHOENIX P700 PLASTICA/ALLUMINIO



PHOENIX P500/700 A B C D E H S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

AISI 316 582 345 570 203 398 434 12.5 86 60 -20 °C/95 °C

AISI 316 FOOD
TRI-CLAMP 2”

582 345 570 203 398 434 12.5 86 60 -20 °C/95 °C

AISI 316 FOOD 
TRI-CLAMP 2”1/2

582 345 570 203 398 434 12.5 86 60 -20 °C/95 °C

PHOENIX P500/700 AISI

30 Rev.02



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0700CCR04355PP PP Centrinis blokas 1

1 P0700CCR04355PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 E-700 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0700AL004644A2 AISI 304 Velenas 1

4 P0700DF004363PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C40162AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4

6 P0700PT004423AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0700ME004262HY Hytrel Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004262SA Santoprene Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711DT EPDM Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711NR NBR Oro pusės diafragma 2

7b P0700ME004475TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0700CAR04447A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0700GR004395PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10 P0700SL004725FL VELTINIS Slopintuvas 1

11 P0700CP004418A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004418A4 AISI 316 POLIRUOTAS Siurblio korpusas 2

12 P0500CLR04515A4 AISI 316 Centrinis kolektorius AISI 2

12 F0500CLR04514A4 AISI 316 POLIRUOTAS Centrinis kolektorius AISI CLAMP 2“ 2

12a P0700CLR04516A4 AISI 316 Viršutinis alkūninis kolektorius AISI 4

12a P0700CLR04516A4 AISI 316 POLIRUOTAS Viršutinis alkūninis kolektorius AISI 4

12b P0700CLR04517A4 AISI 316
Apatinis alkūninis kolektorius AISI

su atrama
4

12b P0700CLR04517A4 AISI 316 POLIRUOTAS
Apatinis alkūninis kolektorius AISI

su atrama 4

13 P0700GA004362EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAMMC00060TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060A4 AISI 316 Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060DT EPDM Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060NR NBR Rutuliukas 4

15 P0700SD004643A2 AISI 304 Rutuliuko lizdas 4

19 VITEM10C08040A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 16

21 VITEM10C08060A2 AISI 304 Korpuso varžtas 20

21a RONDP50C08018A2 AISI 304 Poveržlės 36

21b DADOM31C00008A2 AISI 304 Veržlės 36

22 VITEA18C04018A2 AISI 304 Tarpinės plokštelės varžtas 8

23 VITEA18C04030A2 AISI 304 Slopintuvo grotelių varžtas 5

24 VITEA18C04010A2 AISI 304
Pneumatinio skirstytuvo dangtelio

varžtas
1

32 GUARNORC06337NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 P0700GN004833TF PTFE Viršutinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06275VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

33 P0700GN000088TF PTFE Apatinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

37 GUARN61C00250TF PTFE Apkabos tarpinė 4

38 MORSEINC00250A2 AISI 304 Galinė apkaba 4

42 P0700BC004645PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1

43 SEEGEFOC06525AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1

45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

45a P0700AD004740PP PP
Pneumatinio skirstytuvo dangtelio

adapteris 1

47 P0700DS000034PP PP Diafragmos eigos tarpiklis 2

48 TUBOAIRC06170PU Poliuretanas Oro vamzdis D 6 mm 2

49 RACCO92C00006OT VARIS Kasetės fasoninės detalės 4

PHOENIX P500 AISI
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PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS VNT. SIURBLIUI

1 P0700CCR04355PP PP Centrinis blokas 1

1 P0700CCR04355PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 E-700 POM-c Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0700AL004644A2 AISI 304 Velenas 1

4 P0700DF004363PM POM-c Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C40162AC PLIENAS Lėkštinė poveržlė 4

6 P0700PT004423AL ALIUMINIS Oro pusės dangtelis 2

7a P0700ME004262HY Hytrel Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004262SA Santoprene Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711DT EPDM Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004711NR NBR Oro pusės diafragma 2

7b P0700ME004475TF PTFE Skysčio pusės diafragma 2

8 P0700CAR04447A4 AISI 316 Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0700GR004395PP PP+VTR slopintuvo grotelės 1

10 P0700SL004725FL VELTINIS Slopintuvas 1

11 P0700CP004418A4 AISI 316 Siurblio korpusas 2

11 P0700CP004418A4 AISI 316 POLIRUOTAS Siurblio korpusas 2

12 P0700CLR04513A4 AISI 316 Centrinis kolektorius AISI 2

12 F0700CLR04512A4 AISI 316 POLIRUOTAS Centrinis kolektorius AISI CLAMP 2"1/2 2

12a P0700CLR04516A4 AISI 316 Viršutinis alkūninis kolektorius AISI 4

12a P0700CLR04516A4 AISI 316 POLIRUOTAS Viršutinis alkūninis kolektorius AISI 4

12b P0700CLR04517A4 AISI 316 Apatinis alkūninis kolektorius AISI su
atrama

4

12b P0700CLR04517A4 AISI 316 POLIRUOTAS Apatinis alkūninis kolektorius AISI su
atrama

4

13 P0700GA004362EC ECTFE Rutuliuko laikiklis 4

14 SFERAMMC00060TF PTFE Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060A4 AISI 316 Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060DT EPDM Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060NR NBR Rutuliukas 4

15 P0700SD004643A2 AISI 304 Rutuliuko lizdas 4

19 VITEM10C08040A2 AISI 304 Kolektoriaus varžtas 16

21 VITEM10C08060A2 AISI 304 Korpuso varžtas 20

21a RONDP50C08018A2 AISI 304 Poveržlės 36

21b DADOM31C00008A2 AISI 304 Veržlės 36

22 VITEA18C04018A2 AISI 304 Tarpinės plokštelės varžtas 8

23 VITEA18C04030A2 AISI 304 Slopintuvo grotelių varžtas 5

24 VITEA18C04010A2 AISI 304 Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1

32 GUARNORC06337NR NBR Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337VT FPM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 GUARNORC06337DT EPDM Viršutinis sandar. žiedas 4

32 P0700GN004833TF PTFE Viršutinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275NR NBR Apatinis sandar. žiedas 4

33 GUARNORC06275VT FPM Apatinis sandar. žiedas 4

33 P0700GN000088TF PTFE Apatinė tarpinė 4

33 GUARNORC06275DT EPDM Apatinis sandar. žiedas 4

37 GUARN61C00250TF PTFE Apkabos tarpinė 4

38 MORSEINC00250A2 AISI 304 Galinė apkaba 4

42 P0700BC004645PM POM-c Įvorė su sandar. žiedu 1

43 SEEGEFOC06525AC PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas 1

45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

45a P0700AD004740PP PP pneumatinio skirstytuvo dangtelio
adapteris

1

47 P0700DS000034PP PP Eigos tarpiklis 2

48 TUBOAIRC06170PU Poliuretanas Oro vamzdis D 6 mm 2

49 RACCO92C00006OT VARIS Kasetės fasoninės detalės 4

PHOENIX P700 AISI



PHOENIX PN/00 AISII A B C D E H S T Svoris 
kg

Min./maks. 
temperatūra

AISI 487 340 599 220 302 496 12 63 46 -20 °C/95 °C

AISI 316 FOOD 
TRI-CLAMP 2”1/2

487 340 598 220 302 496 12 63 46 -20 °C/95 °C

PHOENIX PN700 AISI



PADĖTIS KODAS MEDŽIAGA APRAŠYMAS
VNT. SIURBLIUI

1 P0700CCR04355PP PP Centrinis blokas 1

1 P0700CCR04355PC PP+CF Centrinis blokas 1

2 E-700
POM-c

Pneumatinis skirstytuvas 1

3 P0700AL004644A2
AISI

Velenas 1

4 P0700DF004363PM
POM-c

Tarpinė plokštelė su sandar. žiedu 2

5 MOLLA70C40162AC
PLIENAS

Lėkštinė poveržlė 4

6 P0700PT004423AL
ALIUMINIS

Oro pusės dangtelis 2

7a P0700ME004262HY
Hytrel

Oro pusės diafragma 2

7a P0700ME004262SA
Santoprene

Oro pusės diafragma 2

7b P0700ME004475TF
PTFE

Skysčio pusės diafragma 2

8 P0700CAR04447A4
AISI 316

Skysčio pusės dangtelis 2

9 P0700GR004395PP
PP+VTR

slopintuvo grotelės 1

10 P0700SL004725FL
VELTINIS

Slopintuvas 1

11 PN700CPR00105A4
AISI 316

Siurblio korpusas 2

11 PN700CPR00105A4
AISI 316 POLIRUOTAS

Siurblio korpusas 2

12a PN700CLR00107A4
AISI 316 Viršutinis kolektorius AISI 1

12a FN700CLR00110A4
AISI 316 POLIRUOTAS Viršutinis kolektorius AISI CLAMP 1

12b PN700CLR00108A4
AISI 316 Apatinis kolektorius AISI 1

12b FN700CLR00109A4
AISI 316 POLIRUOTAS Apatinis kolektorius AISI CLAMP 1

14 SFERAMMC00060TF
PTFE

Rutuliukas 4

14 SFERAMMC00060A4
AISI

Rutuliukas 4

15 PN700SD000138A4
AISI

Rutuliuko lizdas 4

19 VITEM10C08040A2
AISI

Kolektoriaus varžtas 16

21 VITEM10C08060A2
AISI

Korpuso varžtas 20

21a RONDP50C08018A2 AISI Poveržlės 36

21b DADOM31C00008A2
AISI

Veržlės 36

22 VITEA18C04018A2
AISI

Tarpinės plokštelės varžtas 8

23 VITEA18C04030A2
AISI

Slopintuvo grotelių varžtas 5

24 VITEA18C04010A2 AISI Pneumatinio skirstytuvo dangtelio varžtas 1

32 GUARNORC00206TF
NBR Viršutinis sandar. žiedas

4

42 P0700BC004645PM
POM-c Įvorė su sandar. žiedu

1

43 SEEGEFOC06525AC
PLIENAS Seeger pneumatinis skirstytuvas

1

45 P0065TP004703PP PP+VTR Pneumatinio skirstytuvo dangtelis 1

45a P0700AD004740PP
PP

pneumatinio skirstytuvo dangtelio
adapteris

1

47
P0700DS000034PP PP Eigos tarpiklis

2

48
TUBOAIRC06170PU Poliuretanas Oro vamzdis D 6 mm

2

49
RACCO92C00006OT VARIS Kasetės fasoninės detalės

4



PHOENIX 1000



nuor. poz. Aprašymas
Kiekis

491 80M18 Centrinis korpusas 1

677 80M13 Oro kameros tarpinė 1

210 8009 Velenas 1

135 804 tarpinė plokštelė 2

950 8008 Lėkštinė poveržlė 2

488 8007 Dangtelis (oro pusė) 2

418.1 8006 Diafragma 2

418.2 8005 PTFE diafragma 2

260 8004 Dangtelis (skysčio pusė) 2

675 80M19 Slopintuvas 1

102 802 Siurblio korpusas 2

705 801 Išmetimo kolektorius 2

705.1 803 Įsiurbimo kolektorius 1

753 8001 Rutuliukas 4

752 8002 Rutuliuko lizdas 4

412.2 8003 Sandarinimo žiedas 2

193 80M01 Pneumatinio vožtuvo dangtelis 2

182 80M02 Pneumatinio vožtuvo dangtelio tarpinė 2

910.1 80M03 Srauto perjungiklis 1

910.2 80M04 Perjungimo kaištis 1

910.3 80M05 Perjungimo kaiščio tarpinė 1

910.4 80M06 Stūmoklis 1

910.5 80M07 Stūmoklio V profilio žiedas 2

910.6 80M10 Pilotinis vožtuvas 2

910.7 80M11 Vožtuvo plokštelė 2

910.8 80M12 Vožtuvo plokštelės tarpinė 1

412.2 80M14 Perjungimo kaiščio įvorė 2

412.4 80M15 Stūmoklio įvorė 6

412.8 80M16 Strypo įvorė 4

412.9 80M17 Strypo V profilio žiedas 4



BENDROSIOS PASTABOS

„PHOENIX” serijos siurbliai yra oru valdomi dvigubos diafragmos tūriniai (priverstinio išstūmimo) siurbliai, 
suprojektuoti ir skirti pumpuoti skysčiams, chemiškai suderintiems su siurblio  konstrukcinėmis medžiagomis. 
Skysčio ir aplinkos charakteristikos  (slėgis, temperatūra, cheminis reakcingumas, specifinis svoris, klampumas, 
garo slėgis) turi būti suderinamos su  siurblio charakteristikomis ir yra apibrėžiamos užsakymo etape. „Fluimac“ 
nėra atsakinga už pumpuojamą skystį. Užsakovas privalo įsitikinti, kad pumpuojamo skysčio ir siurblio 
charakteristikos yra suderinamos.

„PHOENIX” serijos siurbliai yra savaime užsipildantys; paleidimo metu vamzdžiai gali būti tušti.

Deklaruotas sausas neigiamas siurbimas reiškia vandens, kurio temperatūra yra 20°C/68°F, įsiurbimą. Užpildymo

laikas ir diafragmos tarnavimo laikas priklauso nuo:

- Siurbimo kontūro (bendro ilgio ir diametro)

- Siurbiamo skysčio savitojo svorio

- Siurbiamo skysčio klampumo

- Įsiurbimas neigiamu slėgiu: maks. 5 000 cps (esant 18°C / 64,4°F)

- Įsiurbimas mažesniu slėgui nei grynasis teigiamas siurbimo aukštis: maks. 50 000 cps (esant 18°C /

64,4°F) 

„PHOENIX” serijos siurbliai gali būti naudojami sausai 
“PHOENIX” serijos siurblių negalima naudoti vakuumui sudaryti.
Įsitikinkite, kad skysčio fizinės – cheminės savybės yra teisingai įvertintos.

Maksimali temperatūra, taikoma vandeniui siurbiui pastoviai veikiant, priklauso nuo siurblio medžiagų (nurodyta 
vardinėje plokštelėje) ir aplinkos, kurioje montuojamas siurblys:

Aplinkos temperatūros intervalas yra susijęs su medžiagų pasirinkimu (nurodyta 
identifikacinėje plokštelėje):

Siurblys gali veikti esant maksimaliam slėgiui, kuris lygus 1,5 karto grynojo teigiamo siurbimo  aukščio reikšmės esant
uždaram išleidimui.

Siurbiamo skysčio garų slėgio reikšmė turi būti didesnė (mažiausiai 3 mwc – vandens stulpelio metrai) nei 
skirtumas tarp bendros absoliučios grynojo teigiamo siurbimo aukščio reikšmės (įsiurbimo slėgis atimtas iš 
siurbimo aukščio) ir įsiurbimo sekcijos nuotėkio.

Pumpuojamame skystyje gali būti skirtingų koncentracijų dalelių, pagal sumontuoto vožtuvo tipą:

MODELIS P07 P18 P30 P50/65/100/101 P160/250 P400 P500/700 P1000

MAKS. IŠM.
mm

2,5 3 3,5 3,5 7,5 8 8,5 10

VERSIJA MAKS. TEMP. 

ATEX ZONA 2

MAKS. TEMP. 

ATEX ZONA 1

PP / PC 60°C / 140°F 60°C / 140°F

PVDF+CF 95°C / 203°F 80°C / 176°F

ALIUM 95°C / 203°F 80°C / 176°F

SS 95°C / 203°F 80°C / 176°F

POMc 95°C / 203°F 80°C / 176°F

VERSIJA MAKS. ∆T (°C / °F)

PP / PC 0÷40°C / 14÷104°F

PVDF+CF 0÷40°C / 14÷104°F

ALIUM 0÷40°C / 14÷104°F

SS 0÷40°C / 14÷104°F

POMc 0÷40°C / 14÷104°F
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VEIKIMO PRINCIPAS

Pneumatinė paskirstymo sistema siunčia suspaustą orą už vienos iš dviejų diafragmų (A), kuri stumia 
skystį link išleidimo kontūro. Tuo pačiu metu priešinga diafragma (B) yra įsiurbimo fazėje, nes ją tempia 
velenas, sujungiantis ją su kita diafragma (A) po slėgiu; už jos esantis oras išleidžiamas į aplinką per 
srauto greičio reguliatorių, esantį ant siurblio, o skysčio kameroje sukuriamas slėgio kritimas, kuris 
įsiurbia skystį iš įsiurbimo kontūro. Kai diafragma A, esanti po slėgiu, pasiekia žingsnio ribą, skirstytuvas 
perjungia dvi įvestis į kamerą  ant diafragmos orinės pusės, sukurdamas slėgį diafragmai (B) ir 
versdamas diafragmą (A) atlikti išmetimą. Kai siurblys pasiekia savo pradinį tašką, kiekviena diafragma 
yra atlikusi vieną oro išleidimo žingsnį  ir vieną skysčio išmetimo žingsnį. Toks judesių eiliškumas sudaro
pilną siurbimo ciklą.

PNEUMATINĖS JUNGTYS 

ĮSPĖJIMAS: pneumatinis PHOENIX serijos siurblių maitinimas turi būti vykdomas be alyvos, filtruotu, sausu, be tepalų oru. Vengti  
slėgio kritimo naudojant tinkamus vamzdžius ir reguliuojant bei kontroliuojant elementus, kurių charakteristikos tinkamos siurbliui. 
Jei montuojama atex zonoje, kompresorius privalo siurbti orą iš kitos vietos, kuri nėra klasifikuojama atex, arba naudoti inertines 
dujas.

Minimalus tiekimo slėgis 2 barai Maksimalus tiekimo slėgis 7 barai

1 – slėgio reguliatorius su manometru 
2 – atkertančioji sklendė 
3 – 3 krypčių vožtuvas
4 – srauto reguliatorius 

MODELIS Ø
P07 4 mm

P18/P30/P50 6 mm
P65/P100/P101 8 mm
P160/P250/400 10 mm

P500 12 mm
P700 14 mm
Maksimalus ilgis tarp vamzdžio ir siurblio: 5 m
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MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
GABENIMAS 

• Uždengti hidraulines jungtis  
• Kelti hidraulines plastikines dalis be mechaninių įtempių 
• Gabenant netvarkingais keliais, amortizuoti kratymą tinkamomis atraminėmis plokštėmis 
• Smūgiai ir mechaninis poveikis gali pažeisti įrenginio veikimui ir saugai svarbias dalis 

SANDĖLIAVIMAS
• Jei siurbliai  iki montavimo bus sandėliuojami, saugokite juos originaliose dėžėse. Dėžes reikia 

sandėliuoti pakeltas virš žemės, laikyti uždarytas, sausai ir švariai.
• Tuo atveju, kai pakuotė yra pažeista, būtina išpakuoti siurblį, patikrinti  jo vientisumą ir supakuoti iš naujo
• Sandėliavimo vieta turi  būti uždara patalpa, temperatūra joje ne žemesnė kaip -5°C, ne aukštesnė kaip 

40°C, drėgnumas negali viršyti  80%; neleistini smūgiai, vibracija ir apkrovos ant pakuočių viršaus  

MONTAVIMAS
• Labai svarbu siurblio užsipildymui, kad hidraulinėje  sistemoje nebūtų pratekėjimo 
• Išvalykite sistemą prieš prijungiant siurblį 
• Siurblyje negali būti jokių pašalinių daiktų, visi hidraulinių jungčių sandarinimai turi būti nuimti 
• Prieš paleidžiant siurblį, patikrinkite  siurblio korpuso ir kolektorių varžtų įveržimą
• Jei siurblio padėtis horizontali, skysčio tiekimo vamzdynas turi visuomet būti viršutinėje dalyje (žr. rodykles ant siurblio

korpuso)
• Tvirtinimas galimas ant grindų arba prie lubų 
• Statykite siurblį kiek įmanoma arčiau surinkimo punkto
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Naudokite įrengimo sprendimus, nurodytus schemoje toliau
1. TAIP: hidraulinio siurblio kontūro prijungimui naudokite lanksčius sustiprintus standžia spirale

vamzdžius. Standūs vamzdžiai gali sukelti stiprią vibraciją ir kolektorių trūkimus. 
Nenaudokite vamzdžių, kurių diametras mažesnis nei siurblio jungčių diametrai. 
Neigiamoms instaliacijoms  ir/ar  klampiems skysčiams naudokite vamzdžius, kurių 
diametras didesnis nei nominalus siurblio diametras.

2. TAIP: pulsacijų slopintuvas 
3. TAIP: sklendė tiekimui reguliuoti
4. TAIP:  įvadas manometrui arba apsauginiam slėgio jungikliui
5. TAIP: vamzdžių įtvirtinimas
6. TAIP:  atkertančioji sklendė
7. NE: oro ertmės; kontūras turi būti linijinis ir trumpas
8. TAIP: išleidimo kanalas aplink pagrindą
9. TAIP: platus ir tvirtas filtravimo separatorius atvirų talpų atveju 
10. TAIP: platus ir tvirtas filtravimo separatorius atvirų talpų atveju
11. Horizontalaus S ilgis turi būti kiek įmanoma trumpesnis be nuorinimo ventilio
12. Vamzdžio nuolydis į siurblį 
13. Skysčio srauto greitis maks. 3.5 m / s

• • Užtikrinkite skysčių, kurie gali ištekėti iš siurblio, drenavimą 
• Įtvirtinkite siurblį visose esamose tvirtinimo angose; atraminiai taškai turi būti išlyginti 
• Aplink siurblį užtikrinkite pakankamai vietos operatoriaus judėjimui 
• Užtikrinkite pakankamai laisvos erdvės virš siurblio, reikalingos jo pakėlimui 
• Informuokite apie agresyvių skysčių buvimą tinkamų spalvų lipdukais pagal atitinkamus standartus
• Nemontuokite siurblio (pagaminto iš termoplastinių medžiagų) šalia šilumos šaltinių 
• Nemontuokite siurblių tokiose vietose, kuriose yra kietų daiktų kritimo ar skysčių užpylimo tikimybė 
• Nemontuokite siurblių arti fiksuotų darbo vietų ar lankomų zonų
• Įrenkite papildomą apsauginį skydą siurblio arba žmonių apsaugai (kaip tinkama). Jei diafragma 

praplyšta, skystis gali  patekti į pneumatikos grandinę ir ištekėti per siurblio išmetimo angą
• Sumontuokite atsarginį paraleliai sujungtą analogišką siurblį 
• Siurblys visuomet turi būti įžemintas 
• Jei siurblys yra pagamintas iš laidžių medžiagų ir yra tinkamas degiems produktams, kiekvienas 

siurblio korpusas turi turėti tinkamą  įžeminimo kabelį: SPROGIMO IR/ARBA GAISRO PAVOJUS
• ĮSPĖJIMAS Siurbliai visuomet turi būti įžeminti, nepriklausomai nuo to, prie ko yra prijungti. 

Įžeminimo nebuvimas  arba neteisingas įžeminimas anuliuoja visus saugos reikalavimus ir apsaugą
nuo sprogumo pavojaus 

• ĮSPĖJIMAS Jei siurblys veikimo metu yra po SLĖGIU, tinkamai patikrinkite pavojingų sąlygų ataskaitą.
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PALEIDIMAS

• Patikrinkite, ar teisingai atlikta visa tai, kas nurodyta MONTAVIMO skyriuje 
• Patikrinkite, ar hidraulinio kontūro įsiurbimo ir išmetimo vamzdžiai yra teisingai sujungti 
• Atidarykite siurblio hidraulinio kontūro įsiurbimo ir išmetimo sklendes 
• Atidarykite 3 krypčių vožtuvą oro grandinėje
• Nustatykite siurbliui reikalingus darbinius parametrus: tinkamai sureguliuokite oro slėgį ir siurblio tiekimą.

Jei slėgio reikšmė bus žemiau 2 barų, siurblys gali sustoti, jei slėgio reikšmė daugiau kaip 7 
barai, siurblys gali sugesti ir /arba atsirasti per didelė išeiga, dėl ko įvyktų pumpuojamo skysčio 
išsiliejimas

• Siurbliams su padalintu vamzdynu abu pumpuojami skysčiai turi būti tokio paties 
klampumo; jei skysčiai skirtingo klampumo, siurblys gali užgesti ir/arba gali trūkti diafragma 

• Neeksploatuokite siurblio esant ribinėms darbinės kreivės reikšmėms: maksimalus
įsiurbimas ar maksimalus išmetimas (visiškas nuotėkio nebuvimas ir įsiurbimo aukštis 
išmetimo kontūre)

• Patikrinkite, ar nėra nenormalių vibracijų ar triukšmo dėl per daug elastingos atraminės struktūros, netinkamo
tvirtinimo ar kavitacijos 
• Po 2 valandų darbo teisingai stabdykite siurblį ir patikrinkite visų siurblio varžtų priveržimą.

NAUDOJIMAS

• Siurbliui veikiant, neatidarinėkite ir neuždarinėkite sklendžių ar apvadų.
• Hidraulinių smūgių pavojus neteisingų ar staigių operacijų atvejais (su sklendėmis dirbti gali tik apmokytas
personalas)
• Jei reikia pumpuoti kitokį skystį, kruopščiai išplaukite siurblio vidų 
• Izoliuokite arba ištuštinkite siurblį, jei skysčio kristalizavimosi temperatūra yra lygi aplinkos temperatūrai, arba
yra už ją žemesnė 
• Stabdykite siurblį, jei skysčio temperatūra viršija maksimalią BENDROSIOSE PASTABOSE leidžiamą 

temperatūrą; jei temperatūra viršyta apie 20%, būtina patikrinti vidinių dalių būklę
• Atsiradus nuotėkiui, stabdykite siurblį ir uždarykite sklendes 

• Vandeniu plaukite tik tada, kai yra cheminis suderinamumas; alternatyva – tirpiklis,
kuris nesukelia pavojingų egzoterminių reakcijų 

• Konsultuokitės su skysčio tiekėju dėl geriausiai tinkančio gaisro prevencijos metodo 
• Ištuštinkite siurblį, jei numatomi ilgesni siurblio nenaudojimo laikotarpiai (ypač jei skysčiai linkę kristalizuotis) 
• Jei siurblys sustojo, patikrinkite ar tiekiamame skystyje nėra dujų.

STABDYMAS

Norėdami sustabdyti siurblį, stabdykite tik nutraukiant oro tiekimą uždarius 3 krypčių vožtuvą, tokiu 
būdu išleidžiant likutinį slėgį iš siurblio pneumatinės sistemos.
ĮSPĖJIMAS  Niekada nestabdykite siurblio pilnai uždarant hidraulinio kontūro siurbimo /ir išleidimo sklendes 
ĮSPĖJIMAS  Draudžiama stabdyti siurblį pilno hidraulinio kontūro įsiurbimo ir/arba išleidimo sklendžių uždarymo 
būdu.



EKSPLOATACINĖ PRIEŽIŪRA

- Visus darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas
- Nevykdykite eksploatacinės priežiūros ar remonto darbų, jei oro grandinėje yra slėgio
- Vykdykite periodines patikras (2- 30 dienų, priklausomai nuo pumpuojamo skysčio) – tikrinkite filtravimo

elementų švarumą
- Vykdykite periodines patikras (3- 5 mėnesiai, priklausomai nuo pumpuojamo skysčio ir aplinkos sąlygų)

– užtikrinsite teisingą sistemos paleidimo/stabdymo blokų veikimą 
- Jei po siurblio gaubtu bus skysčio, tai gali reikšti siurblio gedimą 
- Sugedusios dalys turi būti pakeičiamos naujomis originaliomis, o ne remontuotomis dalimis
- Sugedusių dalių keitimą reikia atlikti švarioje ir sausoje vietoje

REKOMENDACIJOS

ĮSPĖJIMAS: prieš pradedant bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus su siurbliu, atjunkite siurblį nuo 
oro tiekimo linijos. Atjunkite hidraulines jungtis ir išleiskite pumpuojamą produktą 

- Visus darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas
- Atjunginėdami  nuo  sistemos  ir  plaudami  siurblį,  dėvėkite  pirštines,  apsauginius  akinius  ir  rūgštims

atsparius drabužius 
- Prieš atliekant eksploatacinės priežiūros operacijas, išplaukite siurblį 
- Vandens po plovimo nepilkite į aplinką 

IŠMONTAVIMAS

- Varžtų tipas – su dešininiu sriegiu 
- Nuvalykite visus siurblio išorinius paviršius drėgna šluoste. Rutulių lizdų nuėmimas (visiems modeliams)
- Nuimkite įsiurbimo ir išmetimo vamzdynus nuimdami priveržimo varžtus  
- Ištraukite lizdus, rutulius ir susijusius korpusus
- Patikrinkite tarpinės stovį

Diafragmų išėmimas
PHOENIX 07-18-30-50-65-100-101-160-250-500-700-1000

- Nuimkite įsiurbimo ir išmetimo vamzdynus nuimdami priveržimo varžtus 
- Pašalinkite nuosėdas nuo vidinių paviršių
- Nuimkite abu siurblio gaubtus
- Nuimkite diafragmas užfiksuojančias plokšteles
- Nuimkite diafragmas ir susijusias atramines plokšteles
- Jei reikia išmontuoti veleną, nuimkite vieną iš dviejų diafragmų oro pusėje ir ištraukite veleną

Pneumatinio skirstytuvo nuėmimas
- Nuimkite pneumatinio skirstytuvo gaubtelį ir ritę (jei reikia, ritės nuėmimui naudokite M6 varžtą)

PHOENIX 07-18-30-50
- Nuimkite kolektorius, siurblio gaubtą ir diafragmas
- Atsukite varžtus (poz. 22) ir nuimkite dviejų dalių korpusą 

PHOENIX 65-100-101-160-250-500-700-1000
- Nuimkite centrinio korpuso transversinės movos Zegerio fiksavimo žiedą 
- Apverskite siurblį ir 6 mm diametro puansono ir preso pagalba ištraukite skirstytuvą (šią 

operaciją galima atlikti nenuėmus siurblio gaubtų, patikrinkite ar siurblio gaubtų priveržimo 
varžtai, esantys viršutinėje skirstytuvo dalyje, nekliudo išimti skirstytuvą)

- ĮSPĖJIMAS: siekiant išvengti neteisingo surinkimo, kuris gali sukelti siurblio gedimą, 
pneumatinio skirstytuvo atidaryti negalima 

PATIKRINIMAS
Patikrinkite, ar nėra:

• Perteklinių termoplastiko dalių subraižymo 
• Dėl pumpuojamo skysčio atsiradusių trombų ir/ar aglomeratų 
• Deformacijų ir/arba diafragmų paviršiaus pakitimų
• Vožtuvų/sklendžių lizdų deformacijų ir /arba 

trūkimų 
Pakeiskite sulūžusias, įskilusias, deformuotas dalis. 
Atverkite užkimštus kanalus ir pašalinkite bet kokius cheminius aglomeratus.
Išvalykite visus paviršius prieš juos surenkant, ypač OR tarpinių lizdus (pratekėjimų lašėjimo pavojus).

DIAFRAGMŲ VALYMAS IR PAKEITIMAS
• Tikrinkite ir valykite viduje kas 500.000 ciklų
• Diafragmą tikrinkite kas 5.000.000 ciklų

 Keiskite diafragmą kas 20.000.000 ciklų



SAUGOS PAVOJAI
ĮSPĖJIMAS! CHEMINIS PAVOJUS. Siurbliai yra skirti darbui su  įvairių tipų skysčiais ir cheminiais tirpalais. Patikrinimų ir eksploatacinės 
priežiūros metu laikykitės vidaus instrukcijų dėl nukenksminimo.
ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS PAVOJUS. Siurblys visuomet turi būti įžemintas individualiai, nepriklausomai nuo prie jo prijungtų įrenginių. Saugos 
reikalavimai ir sprogumo prevencijos veiksmai nebus laikomi įvykdyti, jei siurblys nėra įžemintas arba įžemintas netinkamai.

ĮSPĖJIMAS: diafragmos (kontaktuojančios su produktu ir išorinės) yra ypač susidėvintys komponentai. Jų tarnavimo laiką labai 
įtakoja naudojimo sąlygos ir cheminiai ir fiziniai poveikiai. Bandymai, atlikti su tūkstančiais siurblių, sumontuotų su įsiurbimu nuo 
0° iki 18°C, parodė, kad įprastas tarnavimo laikas viršija vieną milijoną ciklų. Saugos sumetimais, aplinkose, kuriose yra 
sprogumo pavojus, būtina išmontuoti ir patikrinti diafragmas kas penki milijonai ciklų, ir pakeisti jas kas dvidešimt milijonų ciklų.
ĮSPĖJIMAS! Įvykus pilnam diafragmų trūkimui skystis gali patekti į pneumatinį kontūrą, pažeisti jį ir ištekėti per išleidimo angą. 
Todėl yra būtina išvesti oro išleidimą į vamzdyną į saugią zoną.
ĮSPĖJIMAS! Situacijose, kuriose naudotojas numato temperatūros ribų, nurodytų šiame vadove, viršijimo galimybę, būtina ant
įrenginio įrengti  apsauginį  prietaisą,  kuris  neleistų  pasiekti  maksimalios  leidžiamos darbinės  temperatūros.  Jei  viršyta,  nėra
garantuotas maksimalios nurodytos temperatūros išlaikymas.

PRISIMINKITE: pavojai asmenims dažniausiai kyla dėl neteisingo naudojimo arba atsitiktinių pažeidimų.
Šie pavojai -  prie atviro siurblio dirbančio operatoriaus rankų sužeidimai, arba kylantys dėl šio tipo siurbliu pumpuojamų 
skysčių prigimties. Todėl yra ypatingai svarbu  kruopščiai vykdyti visas instrukcijas, pateikiamas šiame Vadove, kad būtų 
pašalintos visos nelaimingus atsitikimus sukeliančios priežastys, dėl kurių gal sugesti siurblys ir todėl žmonėms ir aplinkai 
kenksmingi skysčiai gali išsilieti. 
Montuojant ir naudojant siurblį potencialiai sprogioje aplinkoje, laikykitės šių bendrų atsargos priemonių:
• įsitikinkite, kad siurblys yra užpildytas ir, jei įmanoma, kad lygis virš jo yra 0.5 m
• įsitikinkite, kad pumpuojamame skystyje nėra, ar negali būti didelių kietų dalelių arba pavojingos formos kietų dalelių 
•    įsitikinkite, kad įsiurbimo ar išleidimo angos nėra užkimštos ar praėjimas ribotas, kad būtų išvengta kavitacijos ar pneumatinio variklio
perkrovos;
•   taip pat įsitikinkite, kad prijungimo vamzdynas yra pakakamai tvirtas, ir negali deformuotis dėl siurblio svorio ar dėl įsiurbimo. Taip pat
patikrinkite, ar vamzdynas neapkrauna siurblio. 
• jei siurblys bus nenaudojamas ilgą laiką, atidžiai jį išvalykite praleisdami per jį nedegų skystą ploviklį, kuris yra suderinamas su siurblio
konstrukcinėmis medžiagomis;
•  jei siurblys buvo ilgam išjungtas, praleiskite per jį švarų vandenį keletą minučių, kad būtų išvengta apnašų;
• prieš paleidžiant siurblį po ilgo nenaudojimo laikotarpio, išvalykite vidinius ir išorinius paviršius drėgna šluoste, patikrinkite įžeminimą ATEX
ZONOJE;
• visuomet apsaugokite siurblį nuo galimų smūgių, kuriuos sukelia judantys objektai ar įvairios neaštrios medžiagos, kurios gali jį pažeisti, ar
reaguoti su siurblio medžiagomis; 
• apsaugokite siurblį supančią aplinką nuo purslų ir taškymo, kurie gali atsirasti esant siurblio gedimui; 
ĮSPĖJIMAS: tiekiamo oro slėgis niekada negali viršyti 7 barų ar kristi žemiau 2 barų.
ĮSPĖJIMAS: naudojant siurblį agresyvių ar toksiškų skysčių, kurie kelia pavojų sveikatai, pumpavimui, privalote ant siurblio 
įrengti tinkamą apsaugą, kuri sulaikytų, surinktų bet kokius išsiliejimus ir signalizuotų apie juos: UŽTERŠIMO PAVOJUS; 
TARŠA, SUŽEIDIMO IR/AR MIRTIES PAVOJUS. 
ĮSPĖJIMAS: siurblio negalima naudoti  skysčiams, kurie nėra suderinami su siurblio konstrukcinėmis medžiagomis, arba 
vietose, kuriose yra nesuderinamų skysčių. 
PERSPĖJIMAS: draudžiama montuoti siurblius be uždaromų/atidaromų sklendžių ant įsiurbimo ir išleidimo pusių, skirtų 
produkto atkirtimui nuotėkio (išsipylimo) atveju: nekontroliuojamo produkto išsiliejimo pavojus.
PERSPĖJIMAS: draudžiamas siurblio montavimas be uždaromų/atidaromų sklendžių, trijų krypčių ar apsauginių vožtuvų ant 
oro padavimo vamzdyno, neleidžiančių pumpuojamam skysčiui patekti į pneumatinį kontūrą trūkus diafragmoms: skysčio 
patekimo į suspausto oro kontūrą ir išmetimo į aplinką pavojus. 
ĮSPĖJIMAS: Jei naudotojas mano, kad darbo metu gali būtu viršytos šiame Vadove nurodytos leistinos temperatūros ribos, 
sistemoje turi būti sumontuojamas apsauginis įrenginys, apsaugantis nuo maksimalios leidžiamos temperatūros viršijimo. Jei 
viršyta, negarantuojamas maksimalios temperatūros ribos išlaikymas. 
ĮSPĖJIMAS: Siurbliai visuomet privalo būti įžeminti, nepriklausomai nuo to, prie ko ji yra prijungti. Įžeminimo nebuvimas arba 
neteisingas įžeminimas anuliuos saugos reikalavimų įvykdymą ir apsaugą.
ĮSPĖJIMAS: draudžiama naudoti siurblius, pagamintus iš nelaidžių medžiagų, kurios įsikrauna statiška elektra, be tinkamo 
įžeminimo degiems skysčiams: SPROGIMO DĖL STATINĖS ĮKROVOS PAVOJUS.
PERSPĖJIMAS: Agresyvūs, toksiški ir pavojingi skysčiai gali sukelti rimtas traumas ar pakenkti sveikatai, todėl yra 
draudžiama grąžinti siurblį, kuriame yra tokių produktų, gamintojui ar aptarnavimo centrui. Pirmiausiai privalote ištuštinti 
siurblio vidaus kontūrus ir išplauti, sutvarkyti siurblį.
PERSPĖJIMAS: Siurbliai, kuriuose yra aliuminio dalių ar komponentų, kontaktuojančių su produktu, negali būti naudojami 
pumpuoti III-trichloretanui, metileno chloridui ar tirpalams halogenintų angliavandenilių pagrindu: CHEMINIŲ REAKCIJŲ 
SUKELTO SPROGIMO PAVOJUS.
PERSPĖJIMAS: PHOENIX siurbliais negalima pumpuoti acetileno, vandenio, anglies disulfido.
PERSPĖJIMAS: Pneumatinio skirstytuvo komponentai, įskaitant veleną, yra pagaminti  iš medžiagų, kurios nėra atsparios 
cheminiams produktams. Jei diafragma trūktų, pilnai pakeiskite šiuos elementus, jei jie kontaktavo su produktu. 
PERSPĖJIMAS: „PHOENIX“ siurblių oru varomas variklis automatiškai susitepa ir jokio tepimo nereikalauja. Todėl venkite oro,
kuris nėra sausas ir kuriame yra lubrikantų.
ĮSPĖJIMAS: įsitikinkite, kad darbo metu nesigirdi nenormalių triukšmų. Jei tokių yra, iš karto stabdykite siurblį.
 ĮSPĖJIMAS: įsitikinkite, kad skystyje išleidimo pusėje nėra dujų. Jei yra, iš karto stabdykite siurblį.
ĮSPĖJIMAS: diafragmos (kontaktuojančios su produktu ar su išorinėmis) yra labai susidėvinčios dalys. Jų tarnavimo laiką 
stipriai įtakoja sąlygos, kuriose naudojama, ir cheminiai bei fiziniai poveikiai. Laisvojo lauko testai, atlikti su tūkstančiais 
siurblių, kai įsiurbimo reikšmė yra nuo 0° iki 18° C parodė, kad normalus tarnavimo laikas viršija šimtą milijonų ciklų. Tačiau 
rizikingos eksploatacijos sąlygose diafragmą reikia išmontuoti ir patikrinti kas 5 milijonai ciklų, ir pakeisti kas 20 milijonų ciklų.
ĮSPĖJIMAS: Norint įsitikinti, kad nėra miltelių ir /arba kitokių nuosėdų ant siurblio vidinių ar išorinių paviršių, turi būti atliekami 
periodiniai patikrinimai ir, jei reikalinga, jie turi būti nuvalomi drėgna šluoste. 
ĮSPĖJIMAS: duslintuvą ir oro tiekimo detales nuimti reikia jau nuvalius dulkes. Prieš paleidžiant siurblį įsitikinkite, kad jokie 
milteliai (dulkės) nepakliuvo į pneumatinį skirstytuvą.  

ĮSPĖJIMAS: Visuomet apsaugokite darbo aikštelę ir žmones nuo atsitiktinių gedimų sumontuojant apsauginį aptvarą 
ir surenkant bet kokius produkto nuotėkius. Rimtų traumų rizika, pavojus sveikatai ir daiktų/turto sugadinimo 
pavojus.

Keičiant susidėvėjusias dalis naudokite tik originalias atsargines dalis.
Nesilaikant aukščiau išdėstytų nurodymų gali kilti pavojai operatoriui, techniniam personalui, žmonėms, siurbliui 
ir /arba aplinkai, už kuriuos neatsako gamintojas.



Svarbiausi penki bendri elementai:
A- visus darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas arba darbuotojai, kontroliuojami kvalifikuoto personalo (kaip tinkamiau)
B- įgyvendinkite apsaugos priemones/atlikite darbus (kai siurblys yra sumontuotas dažniau lankomose vietose), apsaugančius nuo 
florescensinių skysčių taškymosi dėl atsitiktinio gedimo ar gabenimo (perkėlimo) darbų 
(visuomet) galimas skysčio nuotėkis link surinkimo talpų
C- dirbant su siurbliu visada dėvėkite rūgštims atsparius drabužius ir apsaugos priemones 
D- įsitikinkite, kad įsiurbimo ir išleidimo sklendės yra teisingai uždarytos išmontavimo metu 
E- įsitikinkite, kad nėra padavimo į pneumatinį kontūrą išmontavimo metu
Reikia pastebėti, kad labai svarbu, jog sistemos vamzdžiai būtų teisingai išdėstyti, juos galima identifikuoti, turi tinkamas 
uždarymo sklendes, skyriai ir praėjimo takai yra patogūs operatoriams, kurie privalo tikrinti įrenginių būklę (kadangi siurblio 
sukuriamas slėgis gali paskatinti sistemos gedimus, jei joje yra brokuotų konstrukcijų, ar ji yra susidėvėjusi).

MONTAVIMO IR PALEIDIMO OPERATORIAI
Įrenginio darbą ir priežiūrą gali vykdyti tik kvalifikuotas personalas, kuris, atitinkamai įvertinęs, turi teisę paskirti tam tikras 
operacijas kitiems darbuotojams (reikalingi techniniai gebėjimai: santechnikos darbai, pneumatikos ir /arba elektriko 
kvalifikacija, kaip reikalinga).

DARBO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS OPERATORIAI
Demontavimo/surinkimo darbus gali vykdyti bendrieji operatoriai (išklausę instruktažą apie teisingą įrenginio naudojimą):
- Siurblio  paleidimas /stabdymas
- Sustabdyto siurblio sklendžių uždarymas /atidarymas 
- Gaubto ištuštinimas ir plovimas iš anksto sureguliuotų sklendžių ir vamzdžių pagalba
- Filtravimo elementų valymo darbai, kuriuos turi vykdyti įgudęs personalas (reikalingi techniniai įgūdžiai: bendri 

mechaninių, elektrinių, cheminių įrenginių, tiekiamų kartu su siurbliu, ir paties siurblio aspektai):
- Aplinkos apsaugos sąlygų patikrinimas
- Pumpuojamo skysčio sąlygų patikrinimas 
- Paleidimo /stabdymo įrenginių patikrinimai 
- Gedimų nustatymas

REMONTO OPERATORIAI
Darbus atlieka bendrieji operatoriai prižiūrimi kvalifikuoto personalo:
- Siurblio stabdymas
- Sklendžių uždarymas
- Siurblio gaubto ištuštinimas
- Vamzdžių atjungimas nuo jungčių
- Tvirtinimo prie pagrindo varžtų atlaisvinimas
- Plovimas vandeniu arba tinkamu tirpikliu 
- Gabenimas
Darbai, kuriuos turi atlikti kvalifikuotas personalas (reikalaujami techniniai įgūdžiai: mechaninių procesų supratimas, 
supratimas apie dalių pažeidimus ir poveikius tvarkymo (kilnojimo) metu, tvirtinimo varžtų ant skirtingo plastiko /metalo 
paviršių išmanymas, tiksliųjų matavimo prietaisų naudojimas):
- gaubto atidarymas ir paskesnis uždarymas

- sugedusių dalių nuėmimas ir pakeitimas 

ŠALINIMAS
Pagal medžiagos tipą: plastiko dalys atskirai nuo metalinių dalių; šalinama per tam įgaliotas įmones.



GEDIMAS PRIEŽASTIS PATARIMAS

1 Siurblys nepasileidžia

Kontūre nėra oro Patikrinti kontūrą (vožtuvus/sklendes, jungtis, stabilizatorius ir pan.)

Nepakankamas oro slėgis Sureguliuoti oro slėgį

Nepakankamas oro srauto greitis Patikrinti vamzdžius ir tvirtinimo elementus – ar tinkami praėjimai

Pažeistas vožtuvas-reguliatorius Pakeisti

Pažeistas pneumatinis skirstytuvas Pakeisti

Uždarytas siurblio išmetimas ar įsiurbimas
Atidaryti kai kurias sklendes arba nuimti vamzdžius ir patikrinti, ar

siurblys pasileidžia

Pažeistas išmetimos dangtis Pakeisti

Trūkusi diafragma
Patikrinti, ar iš produkto išleidimo vamzdžio išeina oras; jei taip, pakeisti

diafragmą.

2
Siurblys veikia, bet

nepumpuoja.

Rutuliai neužsidaro. Išmontuoti kolektorius ir išvalyti lizdus, arba pakeisti rutulius ir lizdus.

Per didelis įsiurbimo aukštis. Sumažinti įsiurbimo aukštį.

Perdaug klampus skystis.
Sumontuoti didesnio dydžio vamzdžius, ypač įsiurbimui, ir sumažinti

siurblio ciklus.

Užsikimšęs įsiurbimas. Patikrinti ir išvalyti.

3
Siurblys veikia, bet

ciklai lėti.

Perdaug klampus skystis. Nėra priemonių.

Užsikimšęs išleidimo vamzdis. Patikrinti ir išvalyti.

Užsikimšęs įsiurbimas. Patikrinti ir išvalyti.

4
Siurblys veikia

nereguliariai.

Užsikimšęs ar sugedęs vidinis pneumatinis

skirstytuvas.
Pakeisti pneumatinį skirstytuvą.

Susidėvėjęs velenas. Pakeisti pneumatinį skirstytuvą.

Ledas ant išmetimo. Nusausinti ir filtruoti orą.

Trūksta oro tūrio. Patikrinti visus oro valdymo elementus, ypač greitąsias jungtis.

Vidinis exchanger nešvarus. Pakeisti.

5 Siurblys gesta.

Veikimo metu užsikemša įsiurbimas. Pakeisti įsiurbimo vamzdį.

Nešvarus oras, yra kondensato ar alyvos. Patikrinti oro liniją.

Nepakankamas oro tūris ar slėgis.

Patikrinti slėgį manometru, įrengtu ant siurblio, ir siurbliui veikiant.  Jei

slėgis tame taške yra per žemas, lyginant su magistraliniu slėgiu,

patikrinti visas oro jungtis, ypač greitąsias jungtis. Patikrinti, ar visuose

oro valdymo įrenginiuose yra pakankamas srauto greitis. ĮSPĖJIMAS:

90% atvejų gesimo sąlygos priklauso nuo greitųjų jungčių (sujungimų).

Sugedęs skirstytuvas. Pakeisti.

Neatsižvelgta į stabdymo procedūrą. Atsižvelgti į stabdymo procedūrą.

6
Siurblys neduoda

lentelėje nurodyto

srauto greičio.

Produkto įsiurbimo vamzdis neteisingai

prijungtas.
Patikrinti.

Užsikimšę vamzdžiai. Patikrinti ir išvalyti.

Perdaug klampus skystis.
Sumontuoti didesnio dydžio vamzdžius, ypač įsiurbimui, ir sumažinti

pumpavimo ciklus.

Rutuliai neužsidaro.
Išmontuokite kolektorius ir išvalykite lizdus arba pakeiskite rutulius ir

lizdus.

Nepakankamas oro tūris.

Patikrinti slėgį manometru, įrengtu ant siurblio, ir siurbliui veikiant.  Jei

slėgis tame taške yra per žemas, lyginant su magistraliniu slėgiu,

patikrinti visas oro jungtis, ypač greitąsias jungtis. Patikrinti, ar visuose

oro valdymo įrenginiuose yra pakankamas srauto greitis. ĮSPĖJIMAS:

90% atvejų gesimo sąlygos priklauso nuo greitųjų jungčių (sujungimų).

GEDIMAI IR GALIMOS JŲ PRIEŽASTYS



FLUIMAC biuras:

Via Po angolo Via Tevere 
21043 Castiglione Olona (Va) ITALIJA
Tel: 0039 331.866688 
Faks.: 0039 331.864870 Tinklapis: 
www.fluimac.com 
El. paštas: info@fluimac.com

“
FLUIMAC srl” pilnas ir dalinis brėžinių ir teksto kopijavimas draudžiamas.

FLUIMAC atstovas Lietuvoje UAB „Vandens siurbliai“:

Vilnius - Oslo g. 11, tel. +370 686 31478, vilnius@siurbliai.lt
Kaunas - Kuršių g. 7, tel. +370 612 33939, kaunas@siurbliai.lt  
Klaipėda - Malūnininkų g. 2, tel. +370 686 83188, klaipeda@siurbliai.lt
Šiauliai - Girulių g. 24, tel. +370 614 00655, siauliai@siurbliai.lt 
Panevėžys - Beržų g. 1, tel. +370 614 00229, panevezys@siurbliai.lt

FLUIMAC siurblių servisas – Šiauliai, Girulių g. 24, tel. +370 616 40014 servisas  @siurbliai.lt  

NAUDOTOJO VADOVAS turi būti pateikiamas siurblio naudotojui, kuris privalo rūpestingai jo laikytis ir išsaugoti jį 
vėlesniam panaudojimui. Galimų pakeitimų atveju šis vadovas nebus atnaujimamas.

http://www.fluimac.com/
mailto:servisas@siurbliai.lt
mailto:info@fluimac.com
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