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3lPRODUKTŲ 
PASIRINKIMO LENTELĖ

 Ši brošiūra ir pasirinkimo lentelė leis išsirinkti jūsų poreikius atitinkantį produktą  
  ir netrukus patys patirsite, dėl ko milijonai patenkintų klientų pripažįsta SFA kaip 
aukštos kokybės novatoriškų produktų gamybos lyderę ir kaip veiksmingai SFA išsprendžia renovacijos 
ir statybų projektų problemas.

Tikrai galite pasikliauti SFA: daugiau nei 55 metų patirtis suteiks namams pridėtinės vertės ir pato-
gumo be jokių kapitalinių statybos darbų.

SFAMŪSŲ
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6 SANIFLO 8

7 SANITOP 8 8

8 SANIPRO XR 8 8 8 8

9 SANISLIM 8 8 8 8

10 SANIPLUS 8 8 8 8

11 SANIPACK 8 8 8 8

12 SANISHOWER 8 8 8

12 SANISHOWER FLAT 8  

13 SANIVITE 8 8 8 8 8 8  

14 SANIWALL PRO 8 8 8 8  

15 SANICOMPACT 43 8 8  8

16 SANICOMPACT PRO 8 8 8

17 SANICOMPACT COMFORT 8 8 8

18 DESCALER - SANIALARM
20 SANIBEST PRO 8 8 8 8

21 SANISPEED 8 8 8 8 8 8

22 SANICOM 1 8 8 8 8 8 8

23 SANICOM 2 8 8 8 8 8 8

24 SANICUBIC 1 8 8 8 8 8 8 8 8

26 SANICUBIC 2 CLASSIC & PRO 8 8 8 8 8 8 8 8

28 SANICONDENS PRO 8 8 8

29 SANICONDENS CLIM MINI 8

29 SANICONDENS CLIM PACK 8

30 SANICONDENS CLIM DECO 8

32 SANIACCESS 1 8

33 SANIACCESS 2 8 8

34 SANIACCESS 3 8 8 8 8

35 SANIACCESS PUMP 8 8 8 8 8 8
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1
50 metų patirtis

Jokių rūpesčiųLengva įrengti

Kokybė

SFA grupė jau daugiau 
nei 50 metų užima labai 
tvirtas išradėjo, dizaine-
rio ir gamintojo pozicijas 
sanitarinių įrenginių rinkoje, 

iš pradžių Prancūzijoje, o vėliau 
ir visame pasaulyje. Dabar tai 
yra pirmaujantis prekės ženklas 
mažaskylių buitinių smulkintuvų ir 
siurblių srityje. Grupė daugiausiai 
investuoja į savo tyrimų ir plėtros 
skyrių, kuriame dešimtys inžinierių 
kasmet tobulina esamus ir kuria 
naujus produktus, kurie montavimą 
daro vis paprastesnį ir užtikrina 
optimalią kokybę. 

Per savo fi lialų ir platintojų 
tinklą SFA visose šalyse, 
kuriose prekiaujama šios 
įmonės smulkintuvais ir 

siurbliais, teikia techninio aptar-
navimo paslaugas.

SFA smulkintuvas – idealus 
pasirinkimas įrengiant sani-
tarinius įrenginius beveik bet 
kur be didelių statybos darbų. 

SFA smulkintuvas / siurblys leidžia 
sumontuoti pilną unitazo ir dušo 
įrangą ten, kur būtų neįmanoma 
tai padaryti naudojant įprastinius 
santechninius sprendimus (pvz., 
toli nuo kanalizacijos, rūsiuose ir 
t.t.). Jį labai paprasta sumontuoti 
ir prižiūrėti.

Dviejų metų garantija ir 
atitiktis standartams
SFA siurbliai ir smulkintuvai 
gaminami Prancūzijoje, jie 
atitinka dabar galiojančius 

naujus Europos ir tarptautinius 
standartus (EN 12050-3, EN 12050-
2 ir EN 12050-1). Jų gamyklos 
kokybės vadyba yra sertifi kuota 
(ISO 9001:2000 – sertifi katą išdavė 
AFAQ, Prancūzijos kokybės serti-
fi kavimo asociacija).

PRIEŽASTYS 
RINKTIS SFA5

atitinka dabar galiojančius 
naujus Europos ir tarptautinius 
standartus (EN 12050-3, EN 12050-
2 ir EN 12050-1). Jų gamyklos 
kokybės vadyba yra sertifi kuota 
(ISO 9001:2000 – sertifi katą išdavė 
AFAQ, Prancūzijos kokybės serti-

Prieš

Jokių rūpesčių
Per savo fi lialų ir platintojų 

Jokių rūpesčių

Po

Tyla ir saugumas
Kad skleidžiamas triukšmas 
būtų 10 decibelų mažesnis, 
SFA siurbliai su smulkintuvais 
dabar turi elastingus monta-

vimo pagrindus, sugeriančius įrangos 
veikimo metu atsirandančius virpe-
sius. Tai reiškia, kad skleidžiamas 
triukšmas yra labai mažas, 
beveik neišsiskiriantis iš 
fono triukšmo.

Type tested
and monitored

2

3 4 5



4

SFA smulkinimo sistemos veikimo principas

Unitaze nuleidžiamas vanduo ir SFA smul-
kinantis variklis įsijungia automatiškai 
dėl kylančio vandens lygio.

1

Variklio sukami ašmenys per 3-4 
sekundes sumala turinį į smulkias 
daleles.

2

Gautos smulkios dalelės išpumpuojamos 
standartiniu, vos 22 ar 32 mm skersmens 
vamzdžiu.

3

Talpa tuščia (tiesa, lieka nedidelis vandens 
kiekis užtvarai suformuoti) ir sistema vėl 
pasirengusi kitam panaudojimui.

4

SIURBLIAI SU SMULKINTUVAIS

Norint įrengti papildomą tualetą arba naują vonios 
kambarį, reikėtų naudoti SFA siurblį su smulkintuvu. 
Smulkintuvas – tai greitaeigis variklis su ašmenimis, 
susmulkinančiais organines medžiagas ir popieriaus 
atliekas iki tiršto skysčio, kurį galima pašalinti mažo 
skersmens vamzdynu.
Siūlomi įvairūs siurblių su smulkintuvais modeliai, 
suteikiantys galimybę atliekas paimti iš 2, 3, 4 ar net 5 
įrenginių. Atliekant remonto darbus jie leidžia išvengti 
didelių statybos darbų, nes SFA siurblius galima mon-
tuoti ant bet kokių užbaigtų grindų, net jeigu jos yra 
žemiau esamų nuotekų vamzdynų. Pastaruoju metu 
technologiškai iš esmės patobulinome savo produktus: 
pagerėjo jų hidraulinis veiksmingumas, sumažėjo 
triukšmingumas, todėl tapo beveik nepastebima, kad 
tokia įranga sumontuota ir veikia.

NEŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI

Nešvarus vanduo – tai nuotekos, neišvengiamos buityje 
ar komercinėje veikloje: plaunant indus ar patalpas, 
prausiantis ir skalbiant.
Siūlome platų nešvaraus vandens siurblių asortimentą: 
tai idealus pasirinkimas atnaujinant namus ar biurą, nes 
kiekvienas siurblys – tai naujos komforto galimybės, mat 
bet kokioje pasirinktoje vietoje, netgi toli nuo esamo 
nuotekų vamzdyno ar žemiau jo, galima įrengti tokias 
patalpas, kaip virtuvės, virtuvėlės, skalbyklos, net 
dušinės ir vonios kambariai. Turėdami galimybę pumpuoti 
nešvarų vandenį nenaudojant įprastinio vamzdyno, kuriuo 
skystis teka dėl Žemės traukos poveikio, bute ar biure 
neprivalėsite ardyti betono ar trukdyti kaimynų, nes 
nuotekų linijas galima paslėpti sienų ir lubų ertmėse.

Nešvaraus vandens siurblys ar Nešvaraus vandens siurblys ar 
siurblys su smulkintuvu?
Nešvaraus vandens siurblys ar 
siurblys su smulkintuvu?
Nešvaraus vandens siurblys ar 
Maži SFA siurbliai su smulkintuvais leidžia beveik bet kur įrengti papildomą dušinę, virtuvę ar technines 
patalpas.
Čia priskirtinos ir problemiškos vietos, kuriose būtų nepraktiška arba brangu įrengti santechniką naudojant 
tradicinį, didelio skersmens nuotakyną, kuriuo skysčiai teka veikiami Žemės traukos jėgos.
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Įsivaizduokite nieko neribojamas projektavimo galimybes. Planuodami 
renovaciją ar naują statybą dabar galite parengti dar geresnį projektą 
išdėstydami papildomas su vandens naudojimu susijusias patalpas ir įrangą 
kur tik norite, nebrangiai ir nesudėtingai.

Gyvenamuosiuose namuose smulkintuvai ir siurbliai yra plačiai naudojami. 
Jie suteikia galimybę įrengti tualetą, vonios kambarį, virtuvę ar skalbyklą 
bet kurioje individualių namų, butų, vasarnamių vietoje.

ASORTIMENTAS
NAMAMS SKIRTAS
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Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 5,7 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®

Tai originalus siurblys su smul-
kintuvu, leidžiantis įrengti 
papildomą tualetą beveik bet 
kur.
SANIFLO® Silence tinka 
naudoti rūsyje ar palėpėje 
arba bet kurioje namų vietoje, 
kur įrengti tradicinį didelio 
diametro vamzdyną būtų 
nepraktiška.

Stūmimo atstumas:                                  4 m       100 m

Pasirenkama

TYLUS
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SANITOP® Silence
naudojamas papildomam 
daliniam vonios kambariui 
įrengti. Įrenginys turi tylią 
smulkinimo-pumpavimo 
sistemą, idealiai tinkančią 
unitazui su praustuve įrengti.

Pasirenkama

TYLUS
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Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 5,8 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®

Aukštis  (m)

0 20 40 60 80 100
Našumas (l/min)

Aukštis  (m)
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5 m

100 m

Stūmimo atstumas:                                  5 m       100 m
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TYLUS

Pasirenkama

SANIPRO® XR 
Silence naudojamas 
pilnam vonios kamba-
riui įrengti. Jis surenka 
nuotekas iš unitazo, 
dušo, praustuvės ir bidė.

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 7,2 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®
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Stūmimo atstumas:                                  5 m       100 m
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Siurblys su smulkintuvu, 
specialiai sukurtas naudoti su 
kompaktiška sanitarine įranga.
SANISLIM® surenka nuote-
kas iš unitazo, praustuvės, 
dušo ar bidė.

Pasirenkama

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 22 
iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 5,8 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®
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Stūmimo atstumas:                                 2,5 m      100 m
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Dėl didesnės talpos 
SANIPLUS® Silence 
gali iš vonios kambario 
išpumpuoti didelius kie-
kius nuotekų. Dėl ypatingo 
variklio jis gali veikti ilgą 
laiką.

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 7,7 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®
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Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 7 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®

Šis siurblys su smulkintuvu 
specialiai sukurtas montuoti 
paslepiant sienoje – jis skirtas 
ant sienos kabinamai sanitari-
nei įrangai.

Pasirenkama

Idealiai tinka:

pakabinamiems
 unitazams
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Reikėtų numatyti dureles, per kurias smulkintuvą būtų galima aptarnauti.
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Stūmimo atstumas:                                  5 m       100 m
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Galima prijungti: praustuvę, dušą, bidė

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm

Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz

Variklio galingumas: 250 W

Naudojama srovė: 1,3 A

Elektros klasė: I

Normali darbinė temperatūra: 35°C

Apsaugos klasė: IP44

Svoris: 3,5 kg

Atbulinis vožtuvas
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EN12050-2

 
Dėl mažų matmenų ir 
įsijungimo net ir esant mažam 
skysčio lygiui SANISHOWER® 
puikiai tinka įrengti po dušo 
padėklu arba paslėpti bal-
duose. Antrasis įėjimas suteikia 
galimybę prijungti praustuvę 
arba bidė.

IŠĖJIMAS DN 
32

ĮĖJIMAS
DN 40

ĮĖJIMAS
DN 40/32*
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4 m

40 m

Stūmimo atstumas:                                  4 m       40 m

Taip pat galima pasirinkti: 
SANISHOWER FLAT

Sanishower fl at tai Sanishower su žemesnio lygio 
siurblio įjungimu ir plokščiu sifonu.
Paskirtis: tik dušas. Gali būti montuojamas 
žemuose dušo paduose (80mm aukščio). 

Stūmimo atstumas:                                  3 m       20 m

* Nėra prijungimo SANISHOWER FLAT versijoje



1313

Galima prijungti: praustuvę, dušą, bidė, vonią, plautuvę, 
indaplovę, skalbyklę

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm

Normali darbinė temperatūra: 35°C

Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 60°C (ne ilgiau 
5 min.)

Apsaugos klasė: IP44

Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz

Variklio galingumas: 400 W

Svoris: 6 kg

Atbulinis vožtuvas

Galima įrengti SANIALARM®

SANIVITE® Silence – tai galingas 
siurblys su keturiais įėjimais plautu-
vei ir buitinei technikai prijungti. 
Sanivite specialiai sukurtas darbui 
su pumpuojamomis karštomis muili-
nomis nuotekomis, todėl tai puikus 
pasirinkimas įrengiant virtuvę arba 
plautuvę žemės lygyje arba rūsyje.
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Stūmimo atstumas:                                  5 m       50 m

TYLUS



SANIWALL® PRO – tai 
tualeto rėmas su jame jau 
įrengta paslėpta talpa ir 
smulkintuvu. Ši rėmo sis-
tema suderinama su visais 
pakabinamaisiais unitazais. 
Be nuotekų ir vandens 
paėmimo iš unitazo, yra 
dar trys įvadai (du žemai ir 
vienas aukštai) nuotekoms 
iš praustuvės, bidė ir dušo 
kabinos.

Pasirenkama

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 38 kg

Bakas: dvejopo nuleidimo (3/6 l)
Komplekte – nuimamas atbulinis vožtuvas
Reguliuojamas pagrindas
Komplekte – tvirtinimo priemonių rinkinys 
Galima įrengti SANIALARM®
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450 mm

630 mm
194 mm

1075 mm

Apatinė dalis yra nuimama, kad smulkintuvą būtų galima lengvai pasiekti.
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5 m

100 m

Stūmimo atstumas:                                  5 m       100 m

Idealiai tinka:

pakabinamiems
 unitazams



Tai kompaktiškiausias unitazas be 
bakelio su įrengtu smulkintuvu, 
idealiai tinkantis ten, kur vietos 
yra labai mažai ir įprastinis unita-
zas netilptų: labai mažuose vonios 
kambariuose, nišose, vietoj bidė, po 
laiptais.

Pasirenkama

TYLUS

YRA DU SANICOMPACT 43 VARIANTAI:
1 variantas ECO+
• Tylumas
• Dvejopo nuleidimo sistema: 1,8 l / 3 l
• Negalima prijungti praustuvės
2 variantas ECO+
• Tylumas
• Dvejopo nuleidimo sistema: 1,8 l / 3 l
• Galima prijungti praustuvę
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 550 W
Svoris: 23 kg
Atbulinis vožtuvas • Dubuo su danga nuo kalkių nuosėdų susidarymo

Komplekte – unitazo dangtis
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SANICOMPACT® 43 ECO+
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Stūmimo atstumas:                                  3 m       30 m
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YRA DU SANICOMPACT 43 VARIANTAI:
1 variantas ECO+
• Tylumas
• Dvejopo nuleidimo sistema: 1,8 l / 3 l
• Negalima prijungti praustuvės
2 variantas ECO+
• Tylumas
• Dvejopo nuleidimo sistema: 1,8 l / 3 l 
• Galima prijungti praustuvę
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 550 W
Svoris: 29 kg
Atbulinis vožtuvas • Dubuo su danga nuo kalkių nuosėdų susidarymo

Komplekte – unitazo dangtis

Ergonomiškas ir stilingo dizaino 
SANICOMPACT® Pro turi 
įprastinį, patogų dubenį ir komplek-
tuojamas su standartiniu dangčiu. 
Kaip ir visus SFA produktus, jį 
lengva sumontuoti, jis idealiai tiktų 
vietoj bidė. 

SANICOMPACT® Elite est 
sans conteste la version la 
plus haut de gamme des 
cuvettes céramiques, équi-
pée en plus d’un confortable 
abattant.

3

2

1

0

Aukštis  (m)

70 80 90 100 110
Našumas (l/min)

SANICOMPACT® Elite est 
sans conteste la version la 
plus haut de gamme des 
cuvettes céramiques, équi-
pée en plus d’un confortable 
abattant.

SANICOMPACT® PRO ECO+

3 m

30 m

Stūmimo atstumas:                                  3 m       30 m

Pasirenkama

TYLUS
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YRA DU SANICOMPACT 43 VARIANTAI:
1 variantas ECO+
• Tylumas
• Dvejopo nuleidimo sistema: 1,8 l / 3 l
• Negalima prijungti praustuvės
2 variantas ECO+
• Tylumas
• Dvejopo nuleidimo sistema: 1,8 l / 3 l 
• Galima prijungti praustuvę
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 550 W
Svoris: 32 kg
Atbulinis vožtuvas • Dubuo su danga nuo kalkių nuosėdų susidarymo

Komplekte – lėtai nusileidžiantis dangtis ir įtaisytas lai-
kantysis rėmas.

Tai pakabinamasis unitazas su 
įrengtu smulkintuvu. Šis glotnių 
formų unitazas turi taupią ir 
ekologišką dvejopo nuleidimo 
sistemą – tai išties šiuolaikiškas 
unitazas, įsikomponuosiantis į 
bet kokį vonios kambarį.
Komplekte yra nuimamas lėtai 
nusileidžiantis dangtis.
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3 m

30 m

Stūmimo atstumas:                                  3 m       30 m

Pasirenkama

TYLUS
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Šis originalus produktas yra SFA inžinerijos sky-
riaus daugelį mėnesių vykdytų tyrimų rezultatas, jis 
atspindi mūsų nuostatą nuolat tobulinti visą savo produktų 
asortimentą.

Pasitaikantys energijos tiekimo pertrūkiai 
arba kalkių nuosėdų susikaupimas ilgą laiką naudoja-
muose įrenginiuose (kurie nėra reguliariai nukalkinami) 
– priežastys, dėl kurių padidėja vandens lygis įrenginyje.

SFA siūlomas šių netikėtų problemų sprendimas – 
sistema, perspėjanti naudotoją nustoti naudotis įrenginiu 
ir pašalinti atsiradusią problemą.

SANIALARM® turi ant SFA įrenginio viršaus įrengtą 
slėginį lygio jutiklį, įjungiantį įspėjamąjį signalą, kai 
vandens lygis viršija didžiausią leidžiamą. Tokiu atveju 
prietaisas ima skleisti nuolatinį garsą, kuris leidžiamas 
tol, kol išjungiamas ir išsprendžiama problema.

SANIALARM® maitinamas iš baterijų, jį galima uždėti 
ant visų SFA smulkintuvų modelių, kurie nurodyti kaip 
tinkami šiai sistemai, įskaitant SANISPEED® ir 
SANIVITE® siurblius. Jį įrengti yra paprasta.

•  Itin didelės koncentracijos fosforo rūgšties 
formulė

•  Sukurtas taip, kad negadintų guminių dalių

•  Mažo skersmens išmetimo vamzdžiams puikiai 
tinkanti formulė

•  Tinka septikams

•  Formulė ir sąnaudos patikrintos laboratorijoje

SANIALARM® jus įspėja, kai vandens lygis 
smulkintuve pakyla iki neįprastai aukšto 

UNITAZAS SU ĮMONTUOTU 
SIURBLIU SU SMULKINTUVU

IŠORINIS SIURBLYS SU
SMULKINTUVU

LA
BORATORY tested

U
LTRA-CONCENTRED F
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ANTI-SCALE

SANIALARM® 
priedas tinka 
visiems mode-
liams, kurie 
šiame kataloge 
pažymėti šiuo 
ženklu.

SANIALARM®
reikėtų montuoti 
ant SFA įrenginio 
dangčio.

Reikalingos dvi 
1,5V baterijos 
(komplekte nėra)

Garsinis 
signalizatorius

ALARM®

PILNAS  PR IEDŲ ASORTIMENTAS



Jau daugybę metų SFA padeda daryti rekonstrukcijas greičiau ir 
paprasčiau. SFA suteikia galimybę be sunkių ir sudėtingų darbų įrengti 
papildomas su vandens naudojimu susijusias patalpas komercinės paskirties 
ar biurų pastatuose.

SFA įrenginiai naudojami ne tik įvairiuose restoranuose, baruose, 
viešbučiuose, spa centruose, biuruose, bet ir viešuosiuose pastatuose: 
mokyklose, ligoninėse, oro uostuose, muziejuose ir kitur.
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Jau daugybę metų  padeda daryti rekonstrukcijas greičiau ir 
paprasčiau.  suteikia galimybę be sunkių ir sudėtingų darbų įrengti 
papildomas su vandens naudojimu susijusias patalpas komercinės paskirties 
ar biurų pastatuose.

SFA įrenginiai naudojami ne tik įvairiuose restoranuose, baruose, SFA įrenginiai naudojami ne tik įvairiuose restoranuose, baruose, SFA
viešbučiuose, spa centruose, biuruose, bet ir viešuosiuose pastatuose: 
mokyklose, ligoninėse, oro uostuose, muziejuose ir kitur.

 padeda daryti rekonstrukcijas greičiau ir  padeda daryti rekonstrukcijas greičiau ir 
SFA suteikia galimybę be sunkių ir sudėtingų darbų įrengti SFA suteikia galimybę be sunkių ir sudėtingų darbų įrengti SFA

papildomas su vandens naudojimu susijusias patalpas komercinės paskirties 
ar biurų pastatuose.

 įrenginiai naudojami ne tik įvairiuose restoranuose, baruose, 
viešbučiuose, spa centruose, biuruose, bet ir viešuosiuose pastatuose: 
mokyklose, ligoninėse, oro uostuose, muziejuose ir kitur.

 suteikia galimybę be sunkių ir sudėtingų darbų įrengti 

KOMERCINE I   
  VE IKLA I  SK IRTAS   
     ASORTIMENTAS

LA
BORATORY tested
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PILNAS  PR IEDŲ ASORTIMENTAS
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Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 
22 iki 32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 1 100 W
Svoris: 11 kg

Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®

Puikiai tinka ten, kur 
naudojimo neįmanoma 
kontroliuoti, pavyzdžiui, 
svečių vonios kambaryje ar 
nuomojamose biurų pastato 
patalpose. Suprojektuotas 
taip, kad galimas asmens 
higienos priemonių nuleidi-
mas nesukeltų problemų.
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Aukštis  (m)

70 80 90 100 110 120 130 140 150
Našumas (l/min)

Galima įrengti SANIALARM®

507

26
7,

5

154

204

Tiesioginis priėjimas prie elektrinių 
komponentų per dangtį

Pasirenkama

7 m

110 m

Stūmimo atstumas:                                  7 m       110 m
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Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée 21
Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitéele nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée

SANISPEED® Silence – tai 
galingas nešvaraus vandens 
siurblys, skirtas neintensyviam 
komerciniam naudojimui. Jo 
darbinė temperatūra yra 35°C, 
bet trumpą laiką galima nau-
doti ir kai skysčio temperatūra 
siekia 75°C. Praktika rodo, kad 
jis itin veiksmingas baruose 
ir restoranuose, kur anksčiau 
nebuvo alternatyvų tradicinei 
kanalizacijai, kuria skysčiai 
teka dėl Žemės traukos jėgos.

TYLUS

Pasirenkama

Galima prijungti: praustuvę, plautuvę, dušą, bidė, vonią, 
indaplovę, skalbyklę
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Naudojama srovė: 2 A
Elektros klasė: I
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 75°C (ne ilgiau 
5 min.)
Apsaugos klasė: IP44
Svoris: 6,4 kg
Europos standartas: EN 12050-2
Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti SANIALARM®
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Aukštis  (m)

20 40 60 80 100 120

Našumas (l/min)

EN12050-2

ĮĖJIMAS
DN 40

ĮĖJIMAS
DN 40

ĮĖJIMAS
DN 40

ĮĖJIMAS
DN 40

IŠĖJIMAS 
DN 32

SANISPEEDSANISPEED® Silence
galingas nešvaraus vandens galingas nešvaraus vandens 
siurblys, skirtas neintensyviam siurblys, skirtas neintensyviam 
komerciniam naudojimui. Jo komerciniam naudojimui. Jo 
darbinė temperatūra yra 35°C, darbinė temperatūra yra 35°C, 
bet trumpą laiką galima nau-bet trumpą laiką galima nau-
doti ir kai skysčio temperatūra doti ir kai skysčio temperatūra 
siekia 75°C. Praktika rodo, kad siekia 75°C. Praktika rodo, kad 
jis itin veiksmingas baruose jis itin veiksmingas baruose 
ir restoranuose, kur anksčiau ir restoranuose, kur anksčiau 
nebuvo alternatyvų tradicinei nebuvo alternatyvų tradicinei 
kanalizacijai, kuria skysčiai kanalizacijai, kuria skysčiai 
teka dėl Žemės traukos jėgos.teka dėl Žemės traukos jėgos.

2121

7 m

70 m

Stūmimo atstumas:                                  7 m       70 m
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SANICOM® 1 yra atsparus 
aukštai temperatūrai, jį galima 
naudoti kaip bet kokių nuotekų 
(išskyrus iš unitazų) kėlimo stotį 
tiek namuose, tiek verslo įstaigose 
(baruose, restoranuose, skal-
byklose ir t.t.).

ø 32

ø 40

232

66

50

17
2

Galima prijungti: nuotekas iš virtuvės, vonios kambario 
(išskyrus unitazus), skalbyklos
Talpa: 10 l
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 1 300 W
Naudojama srovė: 6 A
Elektros klasė: I
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 90°C (ne ilgiau 
5 min.)
Apsaugos klasė: IP44
Svoris: 10 kg
Europos standartas: EN 12050-2
Atbulinis vožtuvas
Galima įrengti išorinį signalizatorių

700,5

419
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IŠĖJIMAS
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Aukštis  (m)

3 4 5 6 7 8 9 10
Našumas (m³/val)

10 m

100 m

Stūmimo atstumas:                                  10 m      100 m
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Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée 23
Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitéele nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée 2323
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Aukštis  (m)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Našumas (m³/val)

P1

P1: srautas veikiant 1 varikliui
P1 + P2: srautas veikiant 2 varikliams

P1 + P2

SANICOM® 2 yra dvivariklis nešvaraus 
vandens siurblys, kurį galima nau-
doti šalinti vandenį iš vonios kambarių 
(išskyrus tualetus), virtuvių, taip pat 
pagalbinių patalpų. SANICOM® 2 
specialiai sukurtas naudojimui buityje 
arba versle. Įprastinėmis sąlygomis 
varikliai veikia pakaitomis, bet prireikus 
jie abu šalina nešvarų vandenį vienu 
metu.

IŠĖJIMAS
DN 50

ĮĖJIMAS
DN 40/50

ĮĖJIMAS
DN 40

ĮĖJIMAS
DN 40

DUJŲ ŠALINIMO ANGA
DN 50

Galima prijungti: nuotekas iš virtuvės, vonios kambario 
(išskyrus unitazus), skalbyklos
Talpa: 34,5 l
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 2 x 1 500 W
Naudojama srovė: 13 A
Elektros klasė: I
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 90°C (ne ilgiau 
5 min.)
Apsaugos klasė: IP44
Svoris: 26 kg
Europos standartas: EN 12050-2
2 atbuliniai vožtuvai
Turi išorinį signalizatorių

467

177 254

ø 50

ø 40
ø 50
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11 m

110 m

Stūmimo atstumas:                                  11 m      110 m
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SANICUBIC® 1 – tai galingas siurblys su smulkintuvu, galintis šalinti 
nuotekas iš tualetų, vonių, virtuvių ir pagalbinių patalpų.                                                  
SANICUBIC® 1 įrenginys turi vaizdinių pranešimų skydelį, kuriame 
rodoma įrenginio būsena.

24

SANICUBIC® 1 privalumai
• Sanicubic 1 pajėgumas – iki 180 l 
per minutę iš kelių įrenginių
• Galingas variklis visiškam patiki-
mumui ir veiksmingumui
• Vaizdiniai LED pranešimai prie-
taise (sistema komplektuojama su 
laidine garsine signalizacija)
• Lengva įrengti virš grindų
• Atsitiktinis asmens higienos 
priemonių nuleidimas nesukelia 
problemų

Galima prijungti: kelis unitazus, 
virtuvės, vonios kambario, skalbyklos 
nuotekas
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio 
skersmuo: 50 mm
Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm 
įėjimas, trys 40/50/100/110 mm įėjimai
Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 
50 mm
Talpa: 32 l
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 1500 W
Didžiausia naudojama srovė: 6 A
Elektros klasė: I
Grynasis svoris (su priedais): 16 kg
Darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia leistina nuotekų 
temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
Apsaugos klasė: IP67
Europos standartas: EN 12050-1
1 atbulinis vožtuvas
Valdymo skydelis ant prietaiso
Sistema komplektuojama su laidine 
garsine signalizacija

Vent

 : CHECK VALVE

∅40

∅50

∅100

11 m

110 m

Stūmimo atstumas:                                    11 m      110 m
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Anga

Atbulinis vožtuvas



25
Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée
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NOUVEAU
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Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée
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Aukštis  (m)

Našumas (m³/val)

IŠĖJIMAS
DN 50

ĮĖJIMAS
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS DN 40/50

DUJŲ ŠALINIMO ANGA 
DN 50

Valdymo skydelis

SANICUBIC® 1 
Sistema komplektuojama 
su laidine garsine signali-
zacija (5m)

2525252525

Valdymo skydelis

Idealiai tinka:

pakabinamiems
 unitazams
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125

ø 50ø 104

ø 104

87 75

PAPILDOMAI
Sklendės Sanicubic 1 
ir Sanicubic 2
Sklendžių prijungimus DN 
110mm (galima sumažinti iki 
DN 100 susiaurėjančių guminių 
prijungimų pagalba), o taip 
pat iki DN50mm.
 

Sklendės suteikia galimybę atlikti pakėlimo stotelių 
serviso darbus:
• Kada tik reikia
• Lengvai ir greitai
• Be apribojimų

Paveikslėlyje parodytas 
produktas gali skirtis 

nuo tikrojo
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Kiekvienas siurblys turi veiksmingą 
smulkinimo sistemą. Du siurbliai veikia 
pakaitomis. Jei gaunamas pernelyg didelis 
srautas, abu varikliai veikia vienu metu 
(o jei vienas variklis sugenda, vietoj jo 
įsijungia kitas).

SANICUBIC® 2 Classic talpoje 
yra 2 panardinami vamzdžiai: vienas 
vamzdis valdo variklio veikimą, kitas 
valdo signalizavimo sistemą.
- Ilgas paėmimo vamzdis (darbas 
įprastinėmis sąlygomis): nuotekų lygiui 
talpoje pasiekus ilgajame vamzdyje 
esančią aktyvavimo ribą iškart įjungiama 
pumpavimo sistema.
- Trumpas paėmimo vamzdis (darbas 
gaunant pernelyg didelį srautą): nuotekų 
lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą, 
kontaktas uždaromas ir įjungiama 
papildoma pumpavimo sistema.

Kontaktas taip pat aktyvuoja garsinę 
ir vaizdinę signalizaciją. Bendrasis 
įspėjantysis LED indikatorius, esantis 
SANICUBIC® 2 Classic valdymo 
skydelyje, ima šviesti raudonai. Sistema 
siunčia aukštų dažnių perkrovos signalą 
į nuotolinį įspėjimo įrenginį.

Galima prijungti: kelis unitazus, 
virtuvės, vonios kambario, skalbyklos 
nuotekas
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio 
skersmuo: 50 mm
Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm 
įėjimas, keturi 40/50/100/110 mm 
įėjimai
Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 
50 mm
Talpa: 47 l
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 2 x 1500 W
Didžiausia naudojama srovė: 13 A
Elektros klasė: I
Grynasis svoris (su priedais): 30 kg
Darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia leistina nuotekų 
temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
Apsaugos klasė: IP67
Europos standartas: EN 12050-1
2 atbuliniai vožtuvai
Galima įrengti išorinę garsinę 
signalizaciją (SFA priedas)

Tai galingiausias Sanifl o Professional linijos siurblys. Jis supro-
jektuotas šalinti atliekoms iš kelių unitazų ir kitų įrenginių, 
kuriems veikiant susidaro nuotekos. Įrenginys pajėgus šalinti 
atliekas 50 mm vamzdžiu iki 11 m aukštyn arba 110 m į šoną 
(arba bet kokiais mažesniais atstumais aukštyn ir į šoną).

26

NAUJIEN
A

SANICUBIC® 2 Classic

11 m

110 m

Stūmimo atstumas:                                    11 m      110 m
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P1: srautas veikiant 1 varikliui
P2: srautas veikiant 2 varikliams

AUKŠTIS  (m)
P1 P1 + P2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Našumas (m³/val)
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ĮĖJIMAS 
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS 
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS 
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS 
DN 40/50

DN 100/110

ĮĖJIMAS  DN 40/50
IŠĖJIMAS

DN 50

DUJŲ ŠALINIMO ANGA  
DN 50 

*
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Į SANICUBIC® 2 Classic panašus SANICU-
BIC® 2 Pro standartinėje komplektacijoje turi 
dvigubą signalizavimo sistemą (vienas įrenginys 
pritvirtintas, kitas belaidis) su vaizdiniais ir garsi-
niais indikatoriais.
Tai leidžia lengvai stebėti sistemą ir aptikti inci-
dentus (energijos tiekimo nutrūkimas, gaunamą 
per didelį srautą, variklio užblokavimą kietomis 
medžiagomis ir t.t.). Belaidė signaliza-
cija (valdoma nuotoliniu būdu aukštų 
dažnių ryšiu) leidžia iš toli tikrinti 
įrenginio būseną.

156

86

SANICUBIC® 2 Pro

Stūmimo atstumas:                                 11 m      110 m
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Idealiai tinka:

pakabinamiems
 unitazams
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Galima prijungti: katilą, šaldytuvą-virtiną ir oro 
kondicionierių
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 2 DN 
28 mm
Šalinimo vamzdis: 8/11 mm
Didžiausias srautas: 342 l/val.
Min. pH: 2,5
Bako talpa: 2 l
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 60 W
Didžiausia naudojama srovė: 0,52 A
Elektros klasė: I
Triukšmingumas: < 45 dB(A)
Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 80°C – S3 15% 
(1 min. 30 s. įj., 8 min. 30 s. išj.)
Grynasis svoris: 2 kg
Apsaugos klasė: IP20
Komplekte yra: laikikliai tvirtinimui ant sienos, įėjimo 
adapteris, išėjimo adapteris (DN 50 mm), 5 m lankstus 
išėjimo vamzdis, 2 m maitinimo laidas, jau sujungtas su 
signalizacija

NAUJIEN
A

Privalumai
• 2 įvadai su vienu išjungikliu
• Sujungtas su signalizacija
• 2 l talpa
• Dėl talpos siurbliui netenka      
įsijunginėti labai dažnai
• Kompaktiškas
• Lengvas tvirtinimas dvikryptėmis       
tvirtinimo detalėmis (vertikaliai arba 
horizontaliai)

SANICONDENS® Pro 
išpumpuoja kondensatą iš katilų 
ir oro kondicionierių, kuriuose 
jis susidaro. Šį mažą, bet galingą 
pumpavimo įrenginį galima tvir-
tinti ant grindų arba sienos.
SANICONDENS® Pro komplek-
tuojamas su papildomu išoriniu 
perpildymo jungikliu, siurblio 
perpildymo atveju išjungiančiu 
prietaisą arba įspėjančiu 
naudotoją apie tokią susidariusią 
situaciją.

4,5 m

50 m

Stūmimo atstumas:                                 4,5 m     50 m
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Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée 29
Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer Pour commander une pièce détachée, veuillez indiquer 

le nom du produit et le numéro de la pièce souhaitéele nom du produit et le numéro de la pièce souhaitée 2929

TYLUS

SANICONDENS® Clim pack – tai tvirtinimui jau 
paruoštas rinkinys, kurį sudaro kondensato kėlimo 
siurblys (SANICONDENS® Clim mini) ir pritekėjimo 
vamzdis.
SANICONDENS® Clim pack specialiai sukurtas tam, 
kad montuoti būtų lengva, o rezultatas atrodytų gražiai.

Veikimo principas
SANICONDENS® Clim Pack veikimo principas nie-
kuo nesiskiria nuo SANICONDENS® Clim mini.

Privalumai
• Paprasta įrengti (komplekte yra visi tvirtinimo ir 
prijungimo reikmenys)
• Apsukama pagrindo plokštė (dešinė / kairė)
• Labai tylus
• Stilingo dizaino
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Našumas (l/val

Aukštis  (m)

Stūmimo aukštyn atstumas: 6m

SANICONDENS® Clim mini – tai oro kondicionie-
riaus kondensato kėlimo siurblys. Jis nedidelis, todėl 
lengvai tilps ant sienos tvirtinamame oro kondicionie-
riuje.
SANICONDENS® Clim mini veikia beveik nepas-
tebimai, yra netriukšmingas.

Galima prijungti: oro kondicionierius, kurių vėsinimo 
galingumas yra 10 kW arba mažiau
Didžiausias srautas: 15 l/val.
Įsiurbiamo skysčio kėlimas: 2 m (tarp valdymo įrenginio 
ir siurblio)
Didžiausias šalinimo vertikaliai atstumas: 6 m
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 22 W
Apsaugos klasė: IP20
Saugos įranga:
- Kalibruotas šiluminės apsaugos įrenginys
- Apie perpildymo pavojų įspėjantis signalas ir perjungiklis
 -Siurblio įžeminimas
Komplekte yra: 1,5 m lanksti žarna, laikiklis tvirtinimui, 
dujų šalinimo vamzdis ir maitinimo laidas

Veikimo principas
SANICONDENS® Clim mini sudaro dvi pagrindinės 
dalys: valdymo įrenginys ir siurbimo įrenginys. 
Pirmiausia kondensatas patenka į valdymo įrenginį. 
Kondensato lygiui šiame įrenginyje pakankamai 
pakilus, įsijungia siurblys, kuris kondensatą susiurbia 
ir išpumpuoja.
Privalumai
• Kompaktiškas
• Tylus
• Turi saugos sistemą (apie perpildymo pavojų 
įspėjantis signalas ir perjungiklis bei kalibruotas apsau-
gos įtaisas)

Siurbimo įrenginys

Valdymo įrenginys

73,537,5
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NAUJIEN
A

Privalumai
• Naujas minimalistinis dizainas
• Labai veiksmingas
• Labai lengva sumontuoti ir prižiūrėti

SANICONDENS® Clim deco 
– tai oro kondicionieriaus konden-
sato kėlimo siurblys.
Šis nedidelis, aptakių formų siur-
blys lengvai tilps bet kur.

TYLUS

Montavimas

Galima prijungti: oro kondicionierių, kurio vėsinimo 
galingumas yra 10 kW arba mažiau
Didžiausias srautas: 12 l/val.
Didžiausias stūmimo vertikaliai atstumas: 6 m
Elektros įtampa: 220-240 V~ / 50 Hz
Variklio galingumas: 16 W
Apsaugos klasė: IP 24
Saugos įranga: kalibruotas šiluminės apsaugos įrenginys
Komplekte yra laikikliai tvirtinimui ant sienos

145 57,5
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      SANIACCESS®

6 m

Stūmimo atstumas:       6 m
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      SANIACCESS®      SANIACCESS®

Naujas lengvai pasiekiamų smulkintuvų asortimentas iš SFA paremtas dau-
giau nei 50 metų patirtimi.

„Lengvai pasiekiami“ reiškia galimybę naudotojui iškart ir be vargo pasiekti 
įrenginio vidų ir imtis reikiamų veiksmų neišmontuojant įrenginio.

Pirmasis skydelis leidžia pasiekti krepšio zoną aplink smulkinančius 
ašmenis, tad galima lengvai išimti bet kokius galimai patekusius stambius 
objektus.

Antrasis skydelis leidžia aptarnaujančiam meistrui pasiekti siurblio 
elektrinę dalį ir lygio jutiklio mechanizmą.

ASORTIMENTAS



SANIACCESS® 1
išpumpuos nešvarų vandenį iš 
tualeto nustumdamas jį iki 5 
m aukštyn arba 100 m į šoną. 
Įrenginys yra aptakių formų ir 
lengvai telpa bet kur.

TYLUS

NAUJIEN
A

TYLUS

NAUJIEN
A

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 
22/28/32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 5,8 kg
Atbulinis vožtuvas
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Dvi priėjimo angos:
- Prie krepšio zonos, kad 

būtų galima lengvai išimti bet kokius 

 netyčia įkritusius stambius  objektus.

- Prie elektrinių 

komponentų, kuriems 

reikalinga periodinė

 priežiūra
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Pressostube® 
(elektrinė dalis)Krepšys

(smulkinantys 

ašmenys)

- Prie krepšio zonos, kad 

5 m

100 m

Stūmimo atstumas:                                 5 m       100 m

Našumas (l/min)

Aukštis  (m)
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Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 
22/28/32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 5,8 kg
Atbulinis vožtuvas

TYLUS

SANIACCESS® 2 turi mažą 
talpą ir dvi jungtis viršutinėje 
dalyje, todėl gali būti naudo-
jamas šalinti nuotekoms ir iš 
unitazo, ir iš praustuvės kartu.

NAUJIEN
A

33

5 m

100 m

Stūmimo atstumas:                                 5 m       100 m

Našumas (l/min)

Aukštis  (m)

Dvi priėjimo angos:
- Prie krepšio zonos, kad 

būtų galima lengvai išimti bet kokius 

 netyčia įkritusius stambius  objektus.

- Prie elektrinių 

komponentų, kuriems 

reikalinga periodinė

 priežiūra
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SANIACCESS® 3  yra 
tylus ir išmanus, todėl sutei-
kia galimybę prijungti visą 
vonios kambario įrangą.

TYLUS

NAUJIEN
A

NAUJIEN
A

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 
22/28/32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 6,4 kg
Atbulinis vožtuvas
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Dvi priėjimo angos:
- Prie krepšio zonos, kad 

būtų galima lengvai išimti bet kokius 

 netyčia įkritusius stambius  objektus.

- Prie elektrinių 

komponentų, kuriems 

reikalinga periodinė

 priežiūra
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Stūmimo atstumas:                                 5 m       100 m

Našumas (l/min)

Aukštis  (m)



35

EN 12050-2

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dvi priėjimo angos:
- Prie krepšio zonos, kad 

būtų galima lengvai išimti bet kokius 

 netyčia įkritusius stambius  objektus.

- Prie elektrinių 

komponentų, kuriems 

reikalinga periodinė

 priežiūra

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 
22/28/32 mm
Normali darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia įeinančio vandens temperatūra: 75°C
Apsaugos klasė: IP44
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 400 W
Svoris: 6,4 kg
Atbulinis vožtuvas

44

33
3

18

438

494 31,5

41
169

45

TYLUS

NAUJIEN
A

 
SANIACCESS® Pump skirtas 
pumpuoti iki 75°C temperatūros 
nešvariam vandeniui, todėl 
puikiai tinka skysčiams iš 
dušų, vonių, praustuvių, bidė, 
skalbyklių ir indaplovių šalinti.

35

5 m

50 m

Stūmimo atstumas:                                 5 m       50 m

Našumas (l/min)

Aukštis  (m)
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8, rue d’Aboukir - 75002 Paris
Tel. +33 1 44 82 39 20
Fax. +33 1 44 82 39 25

Daugiau informacijos galima 
gauti susisiekus su mūsų 
tarptautinės veiklos skyriumi:

G
R
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P

Ė

Prancūzijos grupė, veikianti visame pasaulyje
 per 22 padalinius...

... bei daugiau nei 60 partnerių visame 
pasaulyje

2 METŲ GARANTIJA

Groupe SFA International, Prancūzija

SANIFLO AB, Švedija

SANIFLO, Jungtinė Karalystė

SFA Poland, Lenkija

SFA Rus, Rusija

SFA JAPAN K.K., Japonija

SFA SANIBROY, Vokietija

SFA BENELUX BV, Nyderlandai

SFA SANIRISH, Airija

SFA SANIFLO INC., JAV

SFA SANIFLO INC., Kanada

SFA SANIBROY, Austrija

SFA SANITRIT, Italija

SFA SANITRIT, Ispanija

SFA LDA, Portugalija

SFA SANIFLO SRL, Rumunija

SANIFLO, Australija

SFA SANIBROY, Čekija

SFA, Kinija

SANIFLO, Naujoji Zelandija

SFA SANIBROY, Šveicarija

SFA, Turkija

SFA atstovas Lietuvoje: UAB VANDENS SIURBLIAI                                                                                                                                        
                       

Vilniuje - P. Lukšio g.16, LT09132, tel./faks. +370 52 300291                                                                                                                                         
Kaune - Kuršių g.7, LT48107, tel./faks. +370 37 363229
Klaipėdoje - Malūnininkų g.2,  LT92248, tel./faks. +370 46 313353
Šiauliuose - Girulių g.24, LT78132, tel./faks. +370 41 500720
Panevėžyje - Aukštaičių g.89 , LT36115, tel./faks. +370 45 586346

www.siurbliai.lt

                       


